

TV LCD | TV Plasma 

GUIDE DE L'UTILISATEUR 

MODELES DE TV Plasma 

42PC1 0** 
50PG1 0** 
42PG20** 
50PG20** 
42PG30** 
50PG30** 
60PG30** 

Avant de mettre en marche votre poste de television, lisez atten- 
tivement ce manuel. 

Vous pourrez aussi vous y referer pour tous les reglages futurs. 
Notez le numero de serie et le numero du modele, qui figurent 
sur la plaque signaletique fixee a I'arriere du poste. Votre 
evendeur vous les demandera pour le service apres vente. 



ACCESSOIRES 



Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre televiseur. S'il vous manque un ou plusieurs 
de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu I'appareil. 



Owner's 

Manual ^MH^^ 



Mode d'emploi 




Cordon d'alimentation 



Piles 



Capot de protection 

(Sauf 19/22LS4D*) 




Telecommande 




Cette fonction n'est pas disponible pour 
tous les modeles. 




Chiffon doux 
Nettoyez I'ecran avec ce chiffon. 



Si la surface externe comporte des traces de doigts 
ou des taches, nettoyez-la avec un chiffon doux 
special. 

Evitez de frotter lorsque vous tentez d'eliminer une 
tache. Vous risquez de rayer ou de decolorer la sur- 
face. 
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MODELES DE TV Plasma 
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Protege-cables 
(Voir page 11 ) 

(Seulement 42PG10", 
42PG20* 42PG30**) 




Support de cables 

(42PG10**, 42PG20**, 
42PG30**: 1 EA, 50PG10**, 
S0PG20*., S0/60PG30«: 2EA) 



Dispositif de fixation des cables 

(Seulement 42/50PG10") 



Dispositif de fixation des cables 

(Seulement 42/50PG20**, 
42/50/60PG3O*) 





MODELES DE TV LCD 






Protege-cables 
(Voir page 10) 

(Seulement 32/37/42LG50* 
26/32/37/42LG30**) 



1 -vis 
(Voir page 5) 

(Seulement 26/32/42 LG30* 
32/42LG50") 



Dispositif de fixation des cables 

(Seulementl9/22LS4D«) 



Dispositif de fixation des cables 

(Seulement 19/22LG30**) 
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PREPARATION 



COMMANDES DU PANNEAU AVANT 

L'image peut etre differente de celle affichee sur votre poste de television. 
■ Si votre produit est entoure dun film de protection, enlevez-le et nettoyez le produit avec un chiffon de polissage. 
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MODELES DE TV Plasma : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





Recepteur de la tele- 

commande 

MARCHE/ARRET 



VOYANT DE MISE SOUS TENSION/STANDBY (VEILLE) 

• S'eclaire en rouge lorsque le televiseur est en mode 
veille. 

• S'eclaire en vert lorsque le moniteur est sous tension. 



INPUT 



MENU 



OK® 



INPUT 
(Mode) 



MENU 



OK 



S 3 " 



VOLUME 



3^ 



PROGRAMME 



MODELES DE TV Plasma : 42/50PG10 



** 




Recepteur de la telecommande 

VOYANT DE MISE SOUS TENSION/STANDBY (VEILLE) 

• S'eclaire en rouge lorsque le televiseur est en mode veille. 

• S'eclaire en vert lorsque le moniteur est sous tension. 







INPUT MENU OK® - A + T P A 








MARCHE/ 
ARRET 


INPUT 
(Mode) 


MENU 


OK 


VOLUME 


nr 

PROGRAMME 
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MODELES DE TV LCD : 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





MARCHE/ARRET 
Recepteur de la telecommande 

VOYANT DE MISE SOUS TENSION/STANDBY (VEILLE) 

• S'eclaire en rouge lorsque le televiseur est en mode veille. 
• s'allume en bleu quand le televiseur est sous tension. 
Important : Vous pouvez regler le voyant d'alimentation 

dans le menu OPTION. 



A 



OK® 

o 

MENU 
INPUT 

o- 



PROGRAMME 



> 



VOLUME 



OK 



MENU 



INPUT 



Capteur intelligent 

Regie I'image en fonction des conditions ambiantes. 
(Seulement 32/37/42/47/52 LG50**) 



RATTACHER LA TV A UN MEUBLE(Seulement 26/32/42 LG30**, 32/42LG50**) 

La TV doit etre rattachee a un meuble pour qu'elle ne soit pas secouee vers I'avant ou I'arriere, ce qui pourrait pro- 
duire des blessures ou endommager le produit. Utilisez seulement une vis de fixation. 




Meuble 

O AVERTISSEMENT 

► Pour empecher la TV de tomber par terre, la TV devrait etre solidement attachee au plancher/mur selon 
les instructions d'installation. Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages. 
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PREPARATION 



MODELES DE TV LCD : 19/22LG30** 
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INPUT MENU OK VOLUME 
(Mode) 



PROGRAMME 



© 0 o o © © © 

INPUT MENU OK© - + ▼ P a 




MARCH E/ARRET 

Recepteur de la telecommande 

VOYANT DE MISE SOUS TENSION/STANDBY (VEILLE) 

• S'eclaire en rouge lorsque le televiseur est en mode veille. 

• s'allume en bleu quand le televiseur est sous tension. 
Important : Vous pouvez regler le voyant d'alimentation dans le 
menu OPTION. 



MODELES DE TV LCD : 19/22LS4D* 



MARCHE 
/ARRET 



INPUT 
(Mode) 



MENU OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



□ 000Q00Q 



O/l 



INPUT MENU OK® 



VOL ► 



PR 



■ 



Recepteur de la telecom- 
mande 

VOYANT DE MISE SOUS TENSION/STANDBY (VEILLE) 

• S'eclaire en rouge lorsque le televiseur est en mode veille. 
• S'eclaire en vert lorsque le moniteur est sous tension. 
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INFORMATIONS SUR LE PANNEAU ARRIERE 

■L'image peut etre differente de celle affichee sur votre poste de television. 



MODELES DE TV Plasma : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 



! 



HDMI/DVI IN 



Seulement42/50PG10* 




© 
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(RGB/DVIlAffiTObr 
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AV1 


' AV2 


1 


1 


1JP V 



O Prise du cordon d'alimentation 

Ce televiseur fonctionne en alimentation en alternatif 
(CA). La tension est indiquee a la section 
Specifications. Ne jamais faire fonctionner le televiseur 
en courant continu (CC). 

9 Entree audio RGB/DVI 

Raccorder I'audio depuis un ordinateur personnel 
ou une television numerique. 

9 SORTIE AUDIO NUMERIQUE OPTIQUE 

Permet de raccorder un appareil audio numerique 
a partir de divers types d equipements. 
Remarque : en mode veille, ces ports ne sont pas 
disponibles. 

O Peritel euroconnecteur (AV1/AV2) 

Raccordez I'entree ou la sortie de la prise Peritel d'un 
peripherique externe a ces prises. 

© Entree HDMI 

Connectez le signal HDMI a la borne HDMI IN. Vous 
pouvez egalement connecter le signal DVI (VIDEO) au 
port HDMI/DVI a I'aide du cable DVI a HDMI. 




m I 
to 




S-VIDEO 



§ 0 



• © 



O Port RVB 

Raccorder la sortie depuis un ordinateur. 

Q Port d'entree RS-232C (CONTROLE & SERVICE) 

Raccordez le port de serie des peripheriques de 
controle a la prise RS-232C. 

O Entree Composant 

Connectez votre telecommande cablee a ce port. 

© Antenna Input 

Raccorder I'antenne RF a ce jack. 

(& Logement pour cartes PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association). 
(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.) 

© PORT DE MAINTENANCE UNIQUEMENT 

© Prises d'entree Audio/Video (Sauf 42/50PG10**) 
Raccordez la sortie audio/video d'un peripherique 
externe a ces prises. 
Entree S-Video (Sauf 42/50PG10**) 
Raccordez la sortie S-Video d'un peripherique S-VIDEO. 
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MODELES DE TV LCD: 
19/22/26/32/37/42LG30** 

32/37/42/47/52LG50** 




O Prise du cordon d'alimentation 

Ce televiseur fonctionne en alimentation en alternatif 
(CA). La tension est indiquee a la section 
Specifications. Ne jamais faire fonctionner le televiseur 
en courant continu (CC). 

Q Entree audio RCB/DVI 

Raccorder I'audio depuis un ordinateur personnel 
ou une television numerique. 

O SORTIE AUDIO NUMERIQUE OPTIQUE 

Permet de raccorder un appareil audio numerique 
a partir de divers types d equipements. 
Remarque : en mode veille, ces ports ne sont pas 
disponibles. 

O Peritel euroconnecteur (AV1/AV2) 

Raccordez I'entree ou la sortie de la prise Peritel d'un 
peripherique externe a ces prises. 

O Entree HDMI 

Connectez le signal HDMI a la borne HDMI IN. Vous 
pouvez egalement connecter le signal DVI (VIDEO) au 
port HDMI/DVI a I'aide du cable DVI a HDMI. 

© PortRVB 

Raccorder la sortie depuis un ordinateur. 



o 

© 

© 

© 



Port d'entree RS-232C (CONTROLE & SERVICE) 

Raccordez le port de serie des peripheriques de 
controle a la prise RS-232C. 

Entree Composant 

Connectez votre telecommande cablee a ce port. 



Antenna Input 

Raccorder I'antenne RF a ce jack. 

Logement pour cartes PCMCIA (Personal Computer 

Memory Card International Association). 

(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.) 

Prises d'entree Audio/Video 

Raccordez la sortie audio/video d'un peripherique 
externe a ces prises. 
Entree S-Video 

Raccordez la sortie S-Video d'un peripherique S-VIDEO. 



© 

© PORT DE MAINTENANCE UNIQUEMENT 



Prise de casque 

Raccordez la prise du casque a cette prise. 
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MODELES DE TV LCD : 19/22LS4D* 




AV 1 
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AV2 



8 , B 



HDMI7DVI IN 



7. 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



ANTENNA IN 



PCMCIA 
CARD SLOT 



EJECT 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 



RGB (PC) IN 



r COMPONENT IN n 

I VIDEO — | r AUDIO n 

® © © © ® 

S Q Q S 8 



© 



SERVICE 
ONLY 



o © 



O Prise du cordon d'alimentation 

Ce televiseur fonctionne en alimentation en alternatif 
(CA). La tension est indiquee a la section 
Specifications. Ne jamais faire fonctionner le televiseur 
en courant continu (CC). 

Q Entree HDMI 

Connectez le signal HDMI a la borne HDMI IN. Vous 
pouvez egalement connecter le signal DVI (VIDEO) au 
port HDMI/DVI a I'aide du cable DVI a HDMI. 

0 Entree audio RGB/DVI 

Raccorder I'audio depuis un ordinateur personnel 
ou une television numerique. 



O Peritel euroconnecteur (AV1/AV2) 

Raccordez I'entree ou la sortie de la prise Peritel d'un 
peripherique externe a ces prises. 

Q Port d'entree RS-232C (CONTROLE & SERVICE) 

Raccordez le port de serie des peripheriques de 
controle a la prise RS-232C. 

O Entree Composant 

Connectez votre telecommande cablee a ce port. 

Q Port RVB 

Raccorder la sortie depuis un ordinateur. 



O Antenna Input 

Raccorder I'antenne RF a ce jack. 



© PORT DE MAINTENANCE UNIQUEMENT 



O Logement pour cartes PCMCIA (Personal Computer 
Memory Card International Association). 
(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.) 
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PREPARATION 



7J 

7J 
> 



INSTALLATION DU SOCLE 

(MODELES DE TV LCD: 26/32/37/42 LG30**, 32/37/42 LC50**) 

■ Lorsque vous assemblez le pied de bureau, verifiez que I'ecrou est completement serre (dans le cas contraire, le pro- 
duit pourrait basculer apres son installation). Si vous serrez exagerement I'ecrou, I'ecrou pourrait devier de la piece 
de serrage de I'ecrou. 

Couchez avec precaution I'ecran de television sur Montez la television comme indique. 

une surface rembourree pour eviter d'abimer 
lecran. 




f% Fixez le pied de la television au support. 




Corps du socle 



Embase du 
couvercle 




Fixez fermement a I'aide des 4 vis en utilisant les 
orifices prevus a cet effet, situes a I'arriere de la 
television. 




(Seulement 19/22LG30**) 




Couchez avec precaution I'ecran de television sur une surface rembourree pour eviter d'abimer I'ecran. 



f% Fixez le pied de la television au support. Inserez le MONTANT dans le SOCLE jusqu'a ce que vous entendiez 
un die. 

Montez la television comme indique. 
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(Seulement 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) 




Montez la television comme indique. 



Fixez fermement a I'aide des 4 vis en utilisant les orifices prevus a cet effet, situes a I'arriere de la television. 
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PREPARATION 



INSTALLATION DU SOCLE (Seulement 19/22LS4D*) 

■ L'image peut etre differente de celle affichee sur votre poste de television. 
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OCouchez avec precaution I'ecran de television sur j £k | nse rez le corps de stand dans le produit jusqu'a 
une surface rembourree pour eviter d'abimer j 



I'ecran. 




cliquer le bruit. 



corps du socle 




Tenez le corps de charniere et pliez-le vers le haut. \ Rassemblez les parties du corps de stand avec 

la base de couverture du produit. 



Corps de 
Charniere 





base 



SUPPORT EMERILLON 

(Sauf 19/22LS4D*, 50PG10**) 

Apres avoir installe la TV, vous pouvez en ajuster 
manuellement la position de 20 degres vers la gauche 
au la droite pour I'adapter a votre position de regard. 
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DEMONTACE DU SOCLE (Seulement 19/22LS4D*) 

■ L'image peut etre differente de celle affichee sur votre poste de television. 

Placez le televiseur ecran vers le bas sur un tissu Maintenez I'appareil et inclinez-le vers le haut. 

ou un linge doux. 




Tirez le couvercle vers I'arriere pendant que vous 
appuyez sur le bouton du corps de I'appareil. 




Tenez la base, puis tirez-la vers I'arriere pour la 
separer du corps du socle. 





Tirez le corps du socle pour le separer du 
televiseur tout en appuyant sur les deux loquets. 
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PREPARATION 



VEUILLEZ INSTALLER LA TELEVISION AVEC PRECAU- 
TION POUR EVITER QU'ELLE NE TOMBE. 
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i Vous devez acheter, dans les magasins specialises, les equipements necessaires pour fixer la television au mur. 
i Placez la television pres du mur afin d'eviter quelle ne tombe si on la pousse. 

i Les consignes presentees ci-apres font decrivent comment installer votre television en toute securite et con- 
sistent a la fixer au mur, ce qui permet d'eviter qu'elle ne tombe si on la pousse. Ce systeme evitera que la 
television bascule vers I'avant et n'occasionne des blessures. 

Cela permettra egalement d'eviter d'endommager votre produit. Verifiez qu'aucun enfant ne grimpe ou ne se 
suspende a la television. 




1 










1 2| 




~\ — =n F^^T" 









Utilisez les boulons a ceil ou les supports/boulons du televiseur pour fixer I'appareil au mur, comme indique 
dans I'illustration ci-dessous. 

(Si votre television comporte des vis, veuillez les devisser.) 

* Inserez les boulons a ceil ou les supports/boulons du televiseur, puis serrez-les solidement dans les ori- 
fices superieurs. 

Fixez les supports muraux a I'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixe au mur. 




Utiliser une corde solide pour attacher I'appareil. Pour plus de securite, la corde doit etre a I'horizontale entre 
le mur et I'appareil. 



O REMARQUE 

► Retirer la corde avant de deplacer I'appareil. 

► Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour la taille et le poids de I'appareil. 

► Pour utiliser I'appareil en toute securite, veiller a ce le support fixe au mur soit de la meme hauteur que I'ap- 
pareil. 
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COUVERTURE DU PANNEAU ARRI ERE POUR LA DISPO 
SITION DES CABLES 

MODELES DE TV Plasma 



Raccordez les cables. 

Pour raccorder un equipement supplementaire, veuillez vous reporter a la section de configuration des 
equipements externes. 



71 
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Installez le DISPOSITIF DE FIXATION DES CABLES comme indique. 

Si votre televiseur dispose du support de cables, installez-le comme indique et regroupez les cables. 



(Seulement 42/50PC10**) 




Dispositif de fixation des cables 



Support de cables 



(Seulement 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 




Support de 
cables 



Dispositif de fixation des cables 



Comment retirer le dispositif de fixation des cables 

Tenez le DISPOSITIF DE FIXATION DES CABLES avec les deux mains et tirez-le vers le haut. 

* Pour le modele 42PG10**, appuyez sur le centre de la pince de rangement des cables puis soulevez-la. 



-L 




(Seulement 42/50PC10**) (Seulement 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 
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MODELES DE TV LCD: 
26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 

Raccordez les cables. 
Pour raccorder un equipement 
supplementaire, veuillez vous 
reporter a la section de config- 
uration des equipements 
externes. 



Ouvrez la PINCE DE CESTION DES CABLES 
comme illustre, et organisez les cables. 




■J_ l 




Dispositif de fixation des 
cables 



Fixez la PINCE DE GESTION DES CABLES 
comme illustre. 




MODELES DE TV LCD : 
19/22LS4D* 

Raccordez les cables. 

Pour raccorder un equipement supplementaire, 
veuillez vous reporter a la section de configura- 
tion des equipements externes. 




Installez le DISPOSITIF DE FIXATION DES 
CABLES comme indique. 




Comment retirer le dispositif de fixation des cables 

(MODELES DE TV LCD : 19/22LS4D*) 

Appuyez tout d'abord sur le protege-cables. Tenez le PROTEGE-CABLES avec les deux mains, puis tirez-le vers le haul 














/ 


lUt 1 




ft U?7 



O REMARQUE 

► Ne pas utiliser le DISPOSITIF DE FIXATION DES CABLES pour soulever la television. 
-Si I'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager I'appareil. 
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MODELES DE TV LCD : 19/22LC30** 




Comment retirer le dispositif de fixation des cables 

► Tenez le SERRE-CABLE des deux mains et tirez-le vers vous. 




O REMARQUE 

► Ne pas utiliser le DISPOSITIF DE FIXATION DES CABLES pour soulever la television. 
-Si I'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager I'appareil. 
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PREPARATION 

POSITIONNEMENT DE LECRAN (Seulement I9/22LG3O**, 19/22LS4D*) 



• Amplitude de I'inclinaison 




EMPLACEMENT (Seulement 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Placer le televiseur de sorte que I'ecran ne soit expose a aucune lumiere vive directe. Veiller egale-ment a 
eliminer toute source de vibrations, d'humidite, de poussiere ou de chaleur excessive et a dis-poser le 
televiseur de facon a permettre une libre circulation de I'air. Ne jamais obstruer les orifices d'aeration situes 
sur le couvercle arriere. 

Si le televiseur doit etre installe sur un mur, fixer I'interface de fixation murale standard VESA (en option) a 
I'arriere de I'appareil. 

Fixer solidement le support de fixation murale (en option) sur le mur, afin d'eviter la chute du televiseur. 



Systeme de securite Kensington (Seulement 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Le televiseur est equipe, sur son panneau arriere, d'un connecteur pour systeme de securite 
Kensington. Connectez le cable du systeme de securite Kensington comme indique ci-dessous. 
Pour de plus amples informations sur I'installation et I'utilisation du systeme de securite Kensington, 
reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci. 

Pour de plus amples informations, visitez http://www.kensington.com, page d'accueil du site Web 
de la societe Kensington. Kensington vend des systemes de securite destines aux equipements elec-troniques 
de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD. 

Remarque : 

- Le systeme de securite Kensington est un accessoire en option. 
Remarque : 

a. Si le televiseur est froid au toucher, un leger "papillotement" 
peut se produire a la mise sous tension. 
Cela est tout a fait normal et votre televiseur n'est pas 
defectueux. 

b. Quelques minuscules defauts se presentant sous la forme de 
points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaTtre a I'ecran. 
Toutefois, cela n'alterent en rien les performances du moni- 
teur. 

c. Evitez de toucher I'ecran LCD ou d'y laisser le doigt appuye. 
Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion tempo- 
raires sur I'ecran. 
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■ Vous pouvez installer ce televiseur sur le mur, sur un bureau, etc. 

■ Le televiseur est concu pour etre installe a I'horizontale. 



MISE A LA TERRE 

Assurez-vous de raccorder ce televiseur a la terre afin d'eviter 
les chocs electriques. Si la mise a la terre n'est pas possible, 
demandez a un electricien qualifie d'installer un disjoncteur 
independant. N'essayez pas de mettre cet appareil a la terre 
en le raccordant a des cables telephoniques, a un paraton- 
nerre ou a des tuyaux de gaz. 



Alimentation 



Disjoncteur 



-a 
> 



INSTALLATION DU SOCLE 

Afin de permettre une aeration suffisante, I'espace minimum requis est de 10 cm de chaque cote et derriere le mur. 



4 pouces 



4 pouces 



4 pouces 



4 pouces 



MONTAGE AU MUR : INSTALLATION HORIZONTALE 

Afin de permettre une aeration suffisante, I'espace minimum requis est de 10 cm de chaque cote et derriere 
le mur. Nous vous recommandons d'utiliser un support de montage mural de la marque LC pour monter le 
televiseur au mur. 



lis 



J 4 pouces 



4 pouces 



t 4 pouces 




SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE PIED A POSER (Sauf 19/22LS4D*) 

■ L'image peut etre differente de celle affichee sur 
votre poste de television. 

Lors de la fixation de I'unite au mur, utilisez le 
capot de protection destine a Installation sur 
pied. Inserez le couvercle de protection dans le 
televiseur jusqu'au « die ». 




< TV LCD > 
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PREPARATION 

■ Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir termine de raccorder tous les equipements pour ne pas 
endommager I'appareil. 

RACCORDEMENT A UNE ANTENNE 



7J 

7J 
> 



i Afin d'obtenir la meilleure qualite d'image, reglez la direction de I'an- 
tenne. 

i Le cable et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis. 




Antenne 
exterieure 
(VHF, UHF) 



Logements collectifs/Appartements 
(Raccordement a la prise d'antenne murale) 





Connecteur coaxial pour 

frequences radioelectriques (75 ohm) 



Logements individuels/Villas 

(Raccordement a la prise murale pour I'antenne 

exterieure) 





VHF 



■ Pour recevoir une image de meilleure qualite dans les zones ou les signaux se recoivent mal, installez sur I'an- 
tenne un amplificateur de signaux comme indique sur le schema de droite. 

■ Pour acheminer le signal dans deux branchements de television, veuillez utiliser un diviseur. 
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 

■ Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir termine de raccorder tous les equipements pour ne pas endommager I'appareil. 

■ Cette section relative a I'INSTALLATION D'EQUIPEMENT EXTERNE utilise principalement des illustrations 
des modeles 22LS4D*. 

CONFIGURATION DU RECEPTEUR HD 

■ Cette television peut recevoir des signaux numeriques RF/par cable sans decodeur numerique externe. 
Toutefois, si vous ne parvenez pas a recevoir les signaux numeriques a partir d'un decodeur ou d'une autre unite 
numerique externe, reportez-vous au schema ci-dessous. 

Raccordement avec un cable Composante 



o 

e 

0 
© 



Raccordez les prises de sortie video (Y, PB, PR) du DVD sur les 
prises d'entree COMPONENT IN VIDEO du televiseur. 

Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entree 
COMPONENT IN AUDIO du televiseur. 

Allumez le boTtier decodeur numerique (reportez-vous au 
Mode d'emploi du boTtier decodeur numerique). 



Selectionnez la source d'entree Composant a I'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 



Signal 


Composant 


HDMI 


480i/576i 


Oui 


Non 


480p/576p 


Oui 


Oui 


720p/1080i 


Oui 


Oui 


1080p 


Oui 


Oui 




(50/60HZ) 





Raccordement avec un cable HDMI 



Raccordez la prise de sortie HDMI du boTtier decodeur 
numerique a la prise d'entree HDMI/DVI IN, 
HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2ouHDMI IN 3 du 

televiseur. 



e 
© 



Allumez le boTtier decodeur numerique (reportez-vous au 
Mode d'emploi du boTtier decodeur numerique). 

Selectionnez la source d'entree HDMI/DVI, HDMI1 , 
HDMI2 ou HDMI3 a I'aide de la touche INPUT de la 
telecommande. 




HDMI/DVI IN 








t 

1 1 








n 
o 
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 



Raccordement avec un cable HDMI a DVI 



n 
o 



a 

TV 

o 
z 



o 

-a 
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Raccordez la prise de sortie DVI du boTtier decodeur 
numerique a la prise d'entree HDMI/DVI IN, 
HDMI/DVI IN 1 (DVI) ou HDMI/DVI IN 1 du 

televiseur. 

Raccordez les cables audio du boTtier decodeur 
numerique a la prise AUDIO IN (RCB/DVI) du 
televiseur. 



0 

o 



Allumez le boTtier decodeur numerique (reportez-vous 
au Mode d'emploi du boTtier decodeur numerique). 

Selectionnez la source d'entree HDMI/DVI ou HDMI 1 
a I'aide de la touche INPUT de la telecommande. 



CONFIGURATION DE LA SORTIE DIGI- 
TAL AUDIO OUT OPTICAL 

(Sauf for 19/22LS4D*) 

- Envoie le son du televiseur a un equipement audio externe via le 
port de sortie audio numerique (optique). 

^% Raccordez une des extremites d'un cable optique au 
port optique de sortie audio numerique (optique) du 
televiseur. 



Raccordez I'autre extremite du cable optique au port 
d'entree audio numerique (optique) de I'equipement 
audio. 

Reglez I'option "Haut-parleur TV - sur Desactive" dans 
le menu SON.(^p.80). Reportez-vous au mode d'em- 
ploi de I'equipement externe. 



A ATTENTION 

► Ne jamais regarder a I'interieur du port de sortie optique. 
Cela peut representer un danger pour votre vue. 




OPTICAL 
DIGITAL 
AUDIO OUT 























I 




-f- 
+ 
+ 
-f- 
-f- 
+ 










++++ 
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BRANCHEMENT D'UN DVD 

Raccordement avec un cable Composante 

■p Raccordez les prises de sortie video (Y, PB, PR) du DVD sur 
les prises d'entree COMPONENT IN VIDEO du 

televiseur. 

m% Raccordez les sorties audio du DVD aux prises d'entree 
COMPONENT IN AUDIO du televiseur. 

Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis inserez un DVD. 

Selectionnez la source d'entree Composant a I'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 

Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les 
instructions de fonctionnement. 



Entrees video composante 

Vous pouvez ameliorer la qualite de I'image en branchant le 
lecteur DVD sur les entrees video composante, comme illustre 
ci-dessous. 



Entrees video composante du televiseur 


Y 


Pb 


Pr 




Y 


Pb 


Pr 




Y 


BY 


R-Y 


Sorties video du lecteur DVD 










Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



Raccordement avec un cable Peritel 



o 

© 
© 



Raccordez la prise Peritel du DVD a la prise Peritel AVI 
du televiseur. 

Mettez votre lecteur DVD sous tension, puis inserez un 
DVD. 

Selectionnez la source d'entree AVI a I'aide de la touche 
INPUT de la telecommande. 

Si vous etes connectes sur la prise peritel AV2, selection- 
nez la source d'entree AV2. 

Reportez-vous au Manuel du lecteur DVD pour suivre les 
instructions de fonctionnement. 



Oremarque 

► Si vous souhaitez utiliser le cable du Peritel, vous devez 
utiliser le cable Peritel blinde. 



r COMPONENT IN-) 
I VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® © ® 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 




AV1 


AV2 








1 




1 


IP 


0 
















(( 


O <3 

2) (S 




< 


» c 


» 
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cz 
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cz 
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 
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BRANCHEMENT D'UN MACNETOSCOPE 

■ Afin d eviter de possibles interferences, veillez a laisser une distance suffisante entre le magnetoscope et le 
televiseur. 

b II se peut que I'utilisation du format 4:3 entrame une remanence de l'image sur I'ecran. 



Connexion d'un cable RF 



ANTENNA IN 



@*[ir> 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO O O 

-o*-© © ® ® 0 




Antenne 
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cz 
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Raccordez la prise ANT OUT du magnetoscope a la prise ANTENNA IN du 
televiseur. 



Raccordez le cable d'antenne a la prise ANT IN du magnetoscope. 



Appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnetoscope, puis trouvez le 
canal adequat entre le televiseur et le magnetoscope pour pouvoir regarder la 
television. 
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 
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Raccordement avec une prise Peritel 



Raccordez la prise Peritel du magnetoscope a la prise 
Peritel AVI du televiseur. 

Inserez une cassette video dans le magnetoscope, puis 
appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magneto- 
scope (reportez-vous au Mode d'emploi du magneto- 
scope). 

Selectionnez la source d'entree AVI a I'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 



Si vous etes connectes sur la prise peritel AV2, selec- 
tionnez la source d'entree AV2 . 



O REMARQUE 



► Si vous souhaitez utiliser le cable du Peritel, vous 
devez utiliser le cable Peritel blinde. 




Raccordement avec un cable RCA 

(Sauf 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Raccordez les cables AUDIO/VIDEO du magneto- 
scope aux prises AUDIO/VIDEO du televiseur.Veuillez 
respecter les couleurs des prises :(Video =jaune,Audio 
gauche =blanc et Audio droit =rouge). 

Inserez une cassette video dans le magnetoscope, puis 
appuyez sur la touche PLAY du magnetoscope 
(reportez-vous au Mode d 'emploi du magneto-scope). 

Selectionnez la source d 'entree AV3 a I 'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 



©REMARQUE 



► Si vous avez un magnetoscope mono, raccordez le cable 
audio du magnetoscope a la prise AUDIO L/MONO du 
televiseur. 



O © VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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Raccordement avec un cable S-Video 

(Sauf 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Raccordez la prise de sortie S-VIDEO du magneto- 
scope a la prise d'entree S-VIDEO du televiseur. 
Lorsque vous raccordez un magnetoscope S-Video a la 
prise S-Video, la qualite de 1'image est nettement 
amelioree. 



p>J Raccordez le cable audio depuis le magnetoscope 
jusqu'aux prises AUDIO situees du televiseur. 

Inserez une cassette video dans le magnetoscope, puis 
appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magneto- 
scope (reportez-vous au Mode d'emploi du magneto- 
scope). 

Selectionnez la source d'entree AV3 a I'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 



©REMARQUE 

► Si les prises S-VIDEO et VIDEO ont ete raccordees simul- 
tanement au magnetoscope S-VHS, seul le signal S-VIDEO 
peut etre recu. 




CONFIGURATION D'UNE AUTRE 
SOURCE AUDIO/VIDEO 

(Sauf 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Raccordez les cables AUDIO/VIDEO du magneto- 
scope aux prises AUDIO/VIDEO du televiseur. Veuillez 
respecter les couleurs des prises : (Video = jaune, Audio 
gauche = blanc et Audio droit = rouge). 



Selectionnez la source d'entree AV3 a I'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 



Faites fonctionner la source externe correspondante. 
Reportez-vous au guide de fonctionnement de la 
source externe. 



Camescope 




CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 
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INSERTION DU MODULE CI 

- Pour activer les chaTnes cryptees (chaTnes payantes) 
en mode TV numerique. 

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les 
pays. 



Inserez le module CI dans le logement pour cartes PCM- 
CIA (PCMCIA CARD SLOT) du televiseur, comme 
indique sur le schema. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la page 54. 
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BRANCHEMENT D'UN PC 

Ce televiseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que I'ordinateur s'adapte automatiquement 
aux parametres du televiseur. 

Raccordement avec un cable D-sub a 
15 broches 



Raccordez la prise de sortie RGB du boTtier decodeur 
numerique a la prise d 'entree RGB IN (PC) du 
televiseur. 

Raccordez les prises de sortie audio du boTtier 
decodeur numerique a la prise AUDIO IN 
(RGB/DVI) du televiseur. 



Q All 



umez I 'ordinateur et le televiseur. 



Selectionnez la source d 'entree RGB a I 'aide de la 
touche INPUT de la telecommande. 
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Raccordement avec un cable HDMI a DVI 



Raccordez la prise de sortie DVI de I'ordinateur a la prise 
d'entree HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) ou 
HDMI/DVI IN 1 du televiseur. 



Raccordez les prises de sortie audio du boTtier decodeur 
numerique a la prise AUDIO IN (RGB/DVI) du 
televiseur. 

Allumez I 'ordinateur et le televiseur. 

Selectionnez la source d 'entree HDMI/DVI ou HDMI 1 
a I 'aide de la touche INPUT de la telecommande. 




AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



1 



4 



DVI-PC OUTPUT 



©REMARQUE 

► Pour beneficier d'un son et d'une image excep- 
tionnels, raccordez I'ordinateur au televiseur. 

► E vitez I'affichage prolong e d'une image fig e e a 
I'e cran.L'image figee pourrait s'incruster sur 
I'ecran. Utilisez un economiseur d'ecran. 

► Raccordez I'ordinateur au port RGB INPUT(PC 
INPUT) du televiseur ; changez la resolution de 
sortie de I'ordinateur. 

► II est possible que du bruit apparaisse selon la 
resolution, le contraste ou la luminosite en mode 
PC. Changez alors la resolution du mode PC, mod- 
ifiez la frequence de rafraTchissement ou reglez la 
luminosite et le contraste dans le menu, jusqu'a ce 
que I'image soit nette. Si la frequence de 
rafraTchissement de la carte graphique de I'ordina- 
teur ne peut pas etre modifiee, changez la carte 
graphique de I'ordinateur ou demandez conseil au 
fabricant de la carte graphique. 

► La synchronisation des frequences horizontale et 
verticale est de type separe. 

► Raccordez le cable de signal du port de sortie du 
moniteur de I'ordinateur au port RGB (PC) du 
televiseur ou le cable de signal du port de sortie 
HDMI de I'ordinateur au port HDMI/IN (ou 
HDMI/DVI IN) du televiseur. 

► Raccordez le cable audio de I'ordinateur a I'entree 
audio du televiseur (les cables audio ne sont pas 
fournis avec le televiseur). 

► Si vous utilisez une carte son, reglez le son de I'or- 



dinateur en consequence. 

► Ce televiseur utilise une solution VESA Plug & 
Play. Ce televiseur fournit des donnees EDID au 
systeme de I'ordinateur avec un protocole DDC. 
L'ordinateur se regie automatiquement lorsque 
vous utilisez le televiseur. 

► Le protocole DDC est predefini pour les modes 
RGB (RGB analogique) et HDMI (RGB numerique). 

► Si besoin est, definissez les parametres de la fonc- 
tion Plug and Play. 

► Si la carte graphique de I'ordinateur ne reproduit 
pas les signaux RGB analogiques et numeriques 
simultanement, raccordez soit RGB, soit HDMI IN 
(ou HDMI/DVI IN) pour afficher I'ecran de I'ordi- 
nateur sur le televiseur. 

► Si la carte graphique de I'ordinateur reproduit 
simultanement la sortie RGB analogique et 
numerique, reglez le televiseur sur RGB ou HDMI ; 
(I'autre mode est automatiquement regie sur Plug 
and Play par le televiseur.) 

► II est possible que le mode DOS ne fonctionne pas 
selon la carte video, si vous utilisez un cable HDMI 
a DVI. 

► Si vous utilisez un cable RGB-PC trap long, du 
bruit peut se produire sur I'ecran. Nous vous 
recommandons d'utiliser un cable inferieur a 5 
metres. Cela vous garantit une qualite d'image 
optimale. 



CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 



Resolution d'affichage prise en charge (Seuiement 19/22LS4D*) 



mode RCB[PC], HDMI[PC] 



mode HDMI[DTV] 



Resolution 


Frequence 
horizontale(KHz) 


Frequence 
verticale(Hz) 


/zUx4UU 


31 ,468 


70,08 


640x480 


37,684 


CO QA 

75,00 


800x600 


37,879 
46,875 


60,31 
75,00 


832x624 


49,725 


74,55 




48,363 


60,00 


1024x768 


56,470 


70,00 




60,123 


75,029 


1280x768 


47,78 


59,87 


1360x768 


47,72 


59,8 


1366x768 


47,56 


59,6 


1280x1024 


63,595 


60,0 


1440x900 


55,5 


59,90 


^"1400x1050 


64,744 


59,948 


^1680x1050 


65,16 


59,94 ^ 



■v Seuiement 
J~ 19LS4D. 



-Seuiement 
22LS4D. 



R ^ luti ° n h orSale( C KHz) 


Frequence 
verticale(Hz) 


720x480 


31 ,469 
31,5 


59,94 
60 


720x576 


31,25 


50 




37,500 


50 


1280x720 


44,96 


59,94 




45 


60 




33,72 


59,94 




33,75 


60 




28,125 


50,00 




26,97 


23,97 




27 


24 


1920x1080 


33,716 


29,976 




33,75 


30,00 




56,250 


50 




67,43 


59,94 




67,5 


60 



Resolution d'affichage prise en charge 

(Seulement 1 9/22/26/32/37/42 LG30**, 32/37/42/47/52 LG50**) 



mode RCB[PC], HDMI[PC] 



mode HDMI[DTV] 



1 Resolution 


Frequence Frequence 
horizontale(KHz) verticale(Hz) 


/ ZUX4UU 


31 ,468 70,08 


640x480 


31,469 59,94 

~7 ~7 O A ~~7 C f~\f~\ 

37,84 75,00 


800x600 


37,879 60,31 
46,875 75,00 


832x624 


49,725 74,55 


1024x768 


48,363 60,00 
56,470 70,00 
60,123 75,029 


1280x768 


47,78 59,87 


1360x768 


47,72 59,8 


1366x768 


47,56 59,6 


1440x900 


55,5 59,90 


f 1400x1050 


64,744 59,948 


V^1680x10S0 


65,16 59,94 y 


( 1280x1024 


63,595 60,0 


( 1920x1080 


66,647 59,988 



Resolution 


Frequence Frequence 
horizontale(KHz) verticale(Hz) 


720x480 


31,469 / 31,5 59,94/ 60 


720x576 


31,25 50 


1280x720 


37,500 50 
44,96 / 45 59,94 / 60 


1920x1080 


33,72 / 33,75 59,94/ 60 
28,125 50,00 
26,97 / 27 23.97 / 24 
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 
56,250 50 
67,43 / 67,5 59,94 / 60 



^—Seulement 19LC30. 



-Seulement 22LG30. 



-Seulement 19LG30»», 37/42/47/52LC50. 



^-Seulement 37/42/47/52LC50. 



Resolution d'affichage prise en charge 

(Seulement 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 



mode RCB[PC], HDMI[PC] 



mode HDMI[DTV] 



Resolution 


Frequence 
horizontale(KHz) 


Frequence 
verticale(Hz) 




31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


800x600 


37,879 


60,31 


1024x768 


48,363 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


1360x768 


47,72 


59,80 


1920x1080 


66,647 


59,988 



Resolution 


Frequence Frequence 
horizontale(KHz) verticale(Hz) 


640x480 


31.469 59.94 
31.469 60.00 


720x480 


31.47 59.94 
31.50 60.00 


720x576 


31.25 50.00 


1280x720 


37.50 50.00 
44.96 59.94 
45.00 60.00 


1920x1080 


28.125 50.00 
33.72 59.94 
33.75 60.00 
27.000 24.00 
33.75 30 
56.25 50.00 
67.433 59.94 
67.50 60 
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 

Configuration de I' ecran pour le mode PC 

Reinitialisation de I'ecran 

Re- para metre les reglages Position, Taille et Phase avec les valeurs d'usine. 
Cette fonction peut etre activee dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC]. 

O 
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• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



Reglage de la position, taille et phase de Pecran 

Si I'image n'est toujours pas nette apres I'ajustement automatique et specialement si les caracteres continuent a 
trembler, reglez la phase de I'image manuellement. 

Cette fonction peut etre activee dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC]. 



n 

O 



O IMAGE 



Deplacer ® OK 



• Contraste 

• Luminosite 

• Nettete 

• Couleur 

• Teinte 

• Controle avanc 

• Reglage usine 


70 
50 

o ^^^^m 


Ecran 


• 





ECRAN 


<*► Deplacer Hfflfl Retour 


J Resolution 




rn Config.auto. 


a 






□ Taille 


B 


Q Phase 




Reglages usine 
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Selectionner IMAGE. 



Selectionner ECRAN. 



Selectionner Position, Taille ou Phase. 



Effectuez les reglages adequats. 



X 
—i 
m 
73 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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CONFIGURATION DE L'EQUIPEMENT EXTERNE 



n 
o 



Selection de la resolution 

Pour afficher une image normale, la resolution du mode RVB doit correspondre a la selection du mode 
Ordinateur Personnel (PC). 

Cette fonction peut etre activee dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC]. 



a 

TV 

o 
z 



o 
cz 

-a 



O IMAGE 



e 



• Contraste 

• Luminosite 

• Nettete 

• Couleur 

• Teinte 

• Controle avance 

• Reglage usine 



70 
50 

50 
50 
0 



ECRAN 


V Deplacer fflfflfl Retour 




v/1024 x 768 


FT] Config.auto. 


1280 x 768 


1360 x 768 


Position 


( 1366 x 768 > 


□ Taille 




Q Phase 




Reglages usine 





X 
—i 
m 
73 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner ECRAN. 



Selectionner Resolution. 



Selectionner la resolution souhaitee. 
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• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



Config. Auto(mode RGB [PC] uniquement) 



Ajuste de facon automatique la position de I'image et minimise le tremblement de I'image. Si I'image n'est 
toujours pas nette apres avoir effectue les reglages, bien que votre televiseur fonctionne correctement, vous 
devez effectuer d'autres reglages. 



Config. auto 

Cette fonction sert au reglage automatique de la position, de I'horloge et de la phase de I'ecran. L'image 
affichee disparaTtra pendant quelques secondes pendant I'execution de la configuration automatique. 



O IMAGE 



• Contraste 


70 






• Luminosite 


SO 






• Nettete 


SO 






• Couleur 


SO 






• Teinte 


0 






• Controle avance 







ECRAN 


<*► Deplacer fflfflfl Retour 


~| Resolution 




■ 




| Position 


Entrer 


□ Taille 




Q Phase 


Reglages usine 



n 
o 



a 

o 
z 



O 
cz 

-a 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner ECRAN. 



Selectionner Config. auto. 



Selectionner Oui. 



Activer Config. auto. (Configuration auto). 



• Si la position de I'image n'est toujours pas correcte, 
relancez la configuration automatique. 

• Si les images doivent etre de nouveau ajustees 
apres le reglage automatique en mode RGB 
(RVB) (PC), vous pouvez ajuster la position, le 
format (Size) ou la phase. 



X 
—i 
m 
TV 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE (Segment w/elmd-) 

Lorsque vous utilisez la telecommande, dirigez-la vers le capteur de la telecommande du televiseur. 



POWER 

tv mrsm input 
(m) ["] ©eT) 

TV/RADIO TEXTS l/l I MUTEjj: 

oooo 



© © 
© © 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 




CD 





CDCDCDCD 

RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 

CD CD CD® 

I NDEX TIME HOLD REVEAL 

Hr©) ©ST) ©5P) Cm 



POWER Permet de mettre I 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode 
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille. 

D/A INPUT Permet de selectionner le mode numerique ou le mode 
analogique. 

Permet de mettre I'appareil sous tension lorsqu'il est en 
mode veille. 

INPUT Le mode d'entree externe pivote en une sequence reguliere. 
Permet de mettre I 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode veille. 



TV/RADIO Permet de selectionner la chaTne Radio ou TV en mode 
numerique. 

'/" Permet de selectionner la sortie du son. 

MUTE Permet de couper ou de remettre le son. 



Touches 
numeriques : de 
0 a 9 

LIST 
Q.VIEW 



Permettent de selectionner un programme. 
Permettent de selectionner des elements numerates 
dans un menu. 

Affiche la liste des chaTnes. 

Permet de revenir au programme visionne precedem- 
ment. 



MENU Permet de selectionner un menu 
AV MODE 



INFO © 

GUIDE 

TOUCHES CEN- 
TRALES (haut/bas/ 
gauche/droite) 



Permet de selectionner et definir des images et des sons 
lorsque vous raccordez des appareils AV. 

Affiche les informations de I'ecran selectionne. 

Affiche la grille de programmes. 

Ces touches vous permettent de naviguer a travers les 
menus a I'ecran et de regler les parametres systeme a 
votre convenance. 



OK Valide votre selection ou affiche le mode en cours. 



VOLUME UP Permet de regler le volume. 
/DOWN 

RETURN(EXIT) Permet a I'utilisateur de revenir a I'etape precedente 
d'une application interactive, du guide de programmes 
electronique (EPC) ou d'une autre fonction interactive. 

* Aucune fonction 

FAV Permet d'afficher vos chaTnes preferees. 

Programme p erme t de selectionner un programme. 
UP/DOWN 
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TV 



POWER 



I NPUT 

-El 



TV/RADIO TEXTLH l/ll MUTEjJ 

© 



© © 
© © 
© © © 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 









OOOOj- 

RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE i i 

ooo® ill 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

'iin HE© (©5^ HET 



Touches du Ces touches sont utilisees pour le teletexte. 
TELETEXTE p our ae p| us amples details, veuillez vous reporter a la 
section 'Teletexte'. 



TOUCHES Ces touches sqrrtutilisees pour le teletexte (uniquement pour 
COLOREES les modeles TELETEXT) ou pour I'Edition des pro- 
grammes. 



RATIO Permet de selectionner le format d'image de votre choix. 
SLEEP Permet d 'activer la mise en veille. 
SUBTITLE Rappelle vos sous-titres preferes en mode numerique. 



Insertion des piles 




Ouvrez le capot du compartiment a piles a I'arriere de la tele- 
commande. 

Utilisez deux piles alcalines de 1 ,5V de type AAA. Ne melangez 
pas une pile neuve avec une pile usagee. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 

(Seulement 42/50PG10**) 



5 

O 
z 

a 



< 

on 



n 
o 



> 
z 
a 

m 

O 
m 

-a 

s 

S2 



on 



■€3 

(Input) 



power 



H/Ed 

(TV/RAD) 



GUIDE INFO® TEXT AV MODE 

OQ(j )0 

© © © 
© © 



1- 

h 



© © © 




MARK 



+ 


(fav) 








p 


© 


MUTE 


©J 



oooo 

« ►» • 

(^©O (t^opt) (subtitle)( ) 



POWER Permet de mettre I 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode 
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille. 

INPUT Le mode d'entree externe pivote en une sequence reguliere. 
Permet de mettre I 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode veille. 

TV/RAD met de selectionner la radio, la television ou une chaTne 
numerique. 



GUIDE Affiche la grille de programmes. 

INFO ©Affiche les informations de I'ecran selectionne. 

Touches du Ces touches sont utilisees pour le teletexte. 
TELETEXTE Pour de plus amples details, veuillez vous reporter a la 
section 'Teletexte'. 

AV MODE Permet de selectionner et definir des images et des sons 
lorsque vous raccordez des appareils AV. 



Touches 
numeriques : de 
0 a 9 



Permettent de selectionner un programme. 
Permettent de selectionner des elements numerates 
dans un menu. 



LIST Affiche la liste des chaTnes. 
Q.VIEW Permet de revenir au programme visionne precedemment. 



MENU Permet de selectionner un menu. 

Efface tous les affichages a I ecran et retourne au mode de 
visionnage du televiseur a partir de n 'importe quel menu. 

Q.MENU Permet de selectionner la source du menu rapide 
souhaitee. 

THUMBSTICK Ces touches vous permettent de naviguer a travers les 
(Up/Down/Left menus a I'ecran et de regler les parametres systeme a 
Right) votre convenance. 



OK Valide votre selection ou affiche le mode en cours. 

RETURN(EXIT) Permet a I'utilisateur de revenir en arriere dans une appli- 
cation interactive, EPC ou autre fonction d'interaction. 

RATIO Permet de selectionner le format d'image de votre choix. 
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-€3 

(Input) 


POWER 


II/G3 

(tv/rad) 


GUIDE INFO© TEXT 


AV MODE 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


® 


© 




MENU 

O 




Q.MENU 

. o 


(■! 






RETURN 




RATIO 

o 



MARK 





(fw) 


^+ 




o 


p 


a 


MUTE 

CZ3 


©J 



oooo 

« » • 

(~*~) (topt) (sjBTrrLi)( ) 



VOLUME +/- 


Permet de regler le volume. 


FAV 


Permet d'afficher vos chaTnes preferees. 


* 


Aucune fonction 


MUTE 


Permet de couper ou de remettre le son. 


Programme A v 


Permet de selectionner un programme. 



TOUCHES Ces touches sont utilisees pour le teletexte (uniquement pour les 

COLOREES modeles TELETEXT) ou pour I'Edition des programmes. 

SUBTITLE Rappelle vos sous-titres preferes en mode numerique. 

Touches de Commande Simplink. 
commande 
SIMPLINK 



Insertion des piles 




Ouvrez le capot du compartiment a piles a I'arriere de la tele- 
commande. 

Utilisez deux piles alcalines de 1 ,5V de type AAA. Ne melangez 
pas une pile neuve avec une pile usagee. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 




(Sauf 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



( ratio ) power ( input ) 

(I) H/Ed 



(^imPLinKj 



□3 



(tv/rad ) 

POWER ^NPUT) 



I 



( TV/RAD ) 
Q.MENU MENU GUIDE 

oool 



> " 




RETURN INFO© AV MODE 
[7% 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 


/s 




MUTE 


p 




® 


\/ 



© 


© © 


0 


© © 


© 


© © 


© 


(^) (o^ew) 



ID « 

t [ text) (t.opt 
'gj wggH iy 

o 



TEXT") fT.OPT) j(sUBTITLE) ( ) 



MODE Permet de selectionner les modes de fonctionnement a distance. 

POWER Permet de mettre I 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode 
veille et de le mettre hors tension pour passer en mode veille. 

INPUT Le mode d'entree externe pivote en une sequence reguliere. 
Permet de mettre I 'appareil sous tension lorsqu 'il est en mode 
veille. 

TV/RAD me t ^ e selectionner la radio, la television ou une chame 
numerique. 

RATIO Permet de selectionner le format d'image de votre choix. 

Q. MENU Permet de selectionner la source du menu rapide 
souhaitee. 

MENU Permet de selectionner un menu. 

Efface tous les affichages a I ecran et retourne au mode de 
visionnage du televiseur a partir de n 'importe quel menu. 

GUIDE Affiche la grille de programmes. 



THUMBSTICK Ces touches vous permettent de naviguer a travers les 

(Up/Down/Left menus a I'ecran et de regler les parametres systeme a 

Right) votre convenance. 

OK Valide votre selection ou affiche le mode en cours. 



RETURN (EXIT) Permet a I'utilisateur de revenir en arriere dans une appli- 
cation interactive, EPC ou autre fonction d'interaction. 

INFO© Affiche les informations de I'ecran selectionne. 

AV MODE Permet de selectionner et definir des images et des sons 
lorsque vous raccordez des appareils AV. 



TOUCHES Ces touches sc>ntutilisees pour le telgtexte (uniquement pour 
COLOREES ' es modeles TELETEXT) ou pour I'Edition des pro- 
grammes. 



J Touches du Ces touches sont utilisees pour le teletexte. 

TELETEXTE Pour de plus amples details, veuillez vous reporter a la 
section Teletexte'. 

SUBTITLE Rappelle vos sous-titres preferes en mode numerique. 

Q affiche une liste des peripheriques audio/video connectes au 

•"^U^pi^ll-ll^ televiseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu 

^ Simplink s'affiche a I'ecran 



( RATIO ) POWER (input ) 

(!) H/ESS 



^imPLinKj 



□3 



(tv/rad) 



) 



POWER ^U?) 

(I) H/Ed 

(13851) (tv/rad ) 

q.menu menu guide 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


® 


/\ 




MUTE 


P 




® 


N/ 


© 


© 


© 


© 


© 


© 




© 


© 




© 





in 
(text 

^sjmPLin^ 



CD 

B 
f TEXT 



M ►» • 

t.opt] f subtitle] f 1 



« » • 

f t.optI f subtitle] f ] 



VOLUME +/- 


Permet de regler le volume. 


FAV 


1 CI 1 1 1 C L U d 1 1 1 LI 1 CI VU3 l~l Id 1 1 IC j> Ul CICI CCj. 


MUTE 


Permet de couper ou de remettre le son. 


Programme A v 


Permet de selectionner un programme. 


PACE 
UP/DOWN 


Permet de se deplacer d'un ensemble d'informations 
affichees a I'ecran a un autre. 


Touches 
numeriques : de 
0 a 9 


Permettent de selectionner un programme. 
Permettent de selectionner des elements numerates 
dans un menu. 


LIST 


Affiche la liste des chaTnes. 


Q.VIEW 


Permet de revenir au programme visionne precedem- 
ment. 



Touches de Commande Simplink. 
commande 
SIMPLINK 



Insertion des piles 




Ouvrez le capot du compartiment a piles a I'arriere de la tele- 
commande. 

Utilisez deux piles alcalines de 1 ,5V de type AAA. Ne melangez 
pas une pile neuve avec une pile usagee. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



MISE SOUS TENSION DU TELEVISEUR 

- Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du televiseur, vous devez mettre celuici sous tension. 

Vous devez tout d'abord raccorder correctement le cordon d'alimentation. 
Le televiseur se met alors en mode de veille. 



Pour allumer le televiseur lorsque celui-ci est en mode de veille, appuyez sur la touche (!) / 1, INPUT ou P a 
v (ou PR A T) du televiseur, ou appuyez sur POWER, INPUT, D/A, P a v (ou (PR + - ou P + -)) sur les 
touches NUMERIQUES de la telecommande. 



Initialisation de la configuration 

Si I'affichage a I'ecran apparaTt, une fois la television allumee, vous pouvez regler la langue (Language), le 
mode de selection (Select Mode), le pays (Country), le fuseau horaire (Time Zone) et la syntonisation 
automatique des programmes (Auto programme tuning). 

Remarque: 

a. L'OSD disparait automatiquement au bout de 40 secondes si vous n 'appuyez sur aucune touche. 

b. Appuyez sur la touche RETURN pour passer de I'OSD actuel a I'OSD precedent. 

c. Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numerique confirmees, certaines options numeriques 
peuvent ne pas fonctionner, selon I'environnement de diffusion numerique. 

d. Le mode « Domicile » est particulierement adapte pour I'environnement de la maison. II est defini comme le 
mode de base de ce televiseur. 

e. Le mode "en magasin" est concu pour etre adapte aux environnements de magasins. Le mode « Magasin » 
est initialise a la qualite video definie par cette societe apres un temps specifique, lorsque I'utilisateur mod- 
ifie les donnees qualite video de facon aleatoire. 

f. Lorsque vous changez de mode (Domicile, Magasin), le mode peut etre change en reinitialisant les 
parametres d'usine (reglage initial) par le menu OPTION. 



SELECTION DES PROGRAMMES 



Appuyez sur la touche P a v (ou (PR + - ou P + -)) ou sur les touch- 
es NUMERIQUES pour selectionner un numero de programme. 



REGLAGE DU VOLUME 



PAppuyez sur la touche VOL + - (ou + -) pour regler le volume. 



Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche MUTE. 



Vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur les touches 
MUTE, VOL +- (ou +-) . 



SELECTION ET RECLACE DES MENUS A L'ECRAN 

II est possible que I'affichage a I'ecran de votre televiseur soit different de celui indique dans les 
schemas de ce manuel. 



CONFIG 





Recherche auto. 




Recherche manuelle 
Edition des chatnes 
Preampli : Marche 


[0 




Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 











o 




CONFIG 


IMAGE 


SON 


© 






HEURE 


OPTION 


VERROU 









& 


HEURE 


A Deplacer ® OK 




Horloge 






eure arret : Arret 
eure marche : Arret 
Minuterie d'arret : Arret 




□ 


Arret auto. 


: Arret 




Fuseau horaire 


Canary GMT 











a 



IMAGE 



<,.► Deplacer ® OK 



Format de I'image : 16:9 

Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 100 

• Contraste 

• Luminosite 

• Nettete 

• Couleur 

• Teinte 
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SON 



<*► Deplacer ® OK 



: Arret 



Volume auto. 
Balance 

Prereglages du son : Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 

• 500Hz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



0 B3 



IIIIIIIIIIRI 





OPTION 




Langue menu : Anglais 
Langue audio : Anglais 
Langue des sous-titres : Anglais 
Malentendant(D) Arret 
Pays :UK 
Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 
Blocage touches : Arret 


D 


a 




D 





^ VERROU s-Kpl-r ®OK 




Systeme de verrou : Arret 
Defin. m.d. passe 
Blocage de Chatne 
Limitation d'age : Arret 




a 






D 
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<i Vj) Afficher chaque menu. 



Selectionner une option du menu. 



OK 
© 



Aller dans le menu contextuel. 

• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 
MEMORISATION DES CHAINES 



Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et memoriser tous les programmes. 

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrees auparavant sur le service 
seront supprimees. 



^^^^ 


CONFIG •:• Wpb» • OK 






Recherche auto. ® 




Recherche manuelle 
Edition des chatnes 
Preampli : Marche 
Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 


e 










Selectionner CONFIG. 



Selectionner Recherche auto.. 



Selectionner Oui. 



Activer Recherche auto.. 





CONFIG S-Wplac, • OK 








Recherche manuelle 




Edition des chatnes 
Preampli : Marc 
Mise a jour auto. : Arre 
Diagnostiques 
Infos CI 


/f\ Toutes les chaTnes serant reinitialisees, 
Continuer? 






Oui 


Non 




□ SECAM L Search 











• Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir 
un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme de 
verrouillage Marche'. 

• Si vous souhaitez poursuivre la syntonisation 
automatique, selectionnez Oui a I'aide de la < 

> . Appuyez alors sur la touche OK. Appuyez 
sinon sur la touche Non. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



PROCRAMMATION MANUELLE(en mode numerique) 

La syntonisation automatique vous permet d'ajouter manuellement un programme a la liste des chaTnes. 



• 


CONFIG VKpfcer • OK 


p 


Recherche auto. 




Recherche manuelle ® 




Edition des chatnes 
Preampli : Marche 


e 


o 


Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 










:©: 



Edition des chatnes 
Preampli : Marche 

Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 



Votre televiseur ajoutera les 
chaTnes de ce canal sur la liste 
UHFCH. 




Fermer 
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Selectionner CONFIG. 



Selectionner Recherche manuelle. 



Selectionner DTV (Numerique). 



Selectionner le numero du canal souhaite. 



• Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir 
un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme de 
verrouillage Marche'. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



PROCRAMMATION MANUELLE(en mode analogique) 

Ce mode de programmation permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numeros de votre 
choix. 



CONFIG 



V Deplacer ® OK 





Recherche auto. 




Recherche manuelle ® 


Edition des chatnes 
Preampli : Marche 
Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 


e 


0 







CONFIG 

Recherche auto. 



Recherche manuelle 



Edition des chatnes 
Preampli : Marche 

Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 



□ 

Memoire 

Systeme 

Tuner 

Canal 

Regl. fin 

Recherche 

Norn 



2007 



BC 



V/UHF 



C 02 



Sauvegrader 



Fermer 




Selectionner CONFIG . 



Selectionner Recherche manuelle. 



Selectionner V/UHF ou Cable. 





Selectionner le numero du pro- 
gramme souhaite. 



Selectionner un systeme televisuel. 





Selectionner le 
numero d 
souhaite. 

Commencer la recherche. 
Selectionner Sauvegrader. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



• Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme de verrouillage 
Marche'. 

• L: SECAM LAI (France) 

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de I'Est/Asie/ Nouvelle-Zelande/Moyen-Orient/Afrique/Australie) 

I : PAL l/ll (Royaume-Uni/lrlande/Hong Kong/Afrique du Sud) 

DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europe de I'Est/Chine/Afrique/CEl) 

• Pour enregistrer un autre canal, repetez les etapes 4 a 9. 



■ Affectation d'un nom a une chaine 




• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



EDITION DES PROGRAMMES 

Si un numero de chaTne est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le selectionner avec la touche P a v (ou 
(PR + - ou P + -)) lorsque vous regardez la television. 

Si vous souhaitez selectionner le programme omis, entrez directement le numero de chaTne a 
I'aide des touches NUMERIQUES ou selectionnez-le dans le menu Edition programmes). 

Cette fonction vous permet d'omettre les programmes memorises. 

Dans certains pays, vous pouvez changer de numero de programme au moyen de la touche JAUNE. 
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CONFIG • ok 


D 


Recherche auto. 




Recherche manuelle 


Edition des chatnes ® 


e 


Preampli : Marche 




Mise a jour auto. : Arret 


Diagnostiques 






Infos CI 








Selectionner CONFIG. 



Selectionner Edition des chatnes. 



• Utilisez les touches NUMERIQUES pour saisir 
un mot de passe a 4 chiffres dans Systeme 
de verrouillage Marche'. 



"@ ) | Entrer dans le menu. 




Selectionner un programme a enregistrer ou a sauter. 
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• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



EN MODE NUMERIQUE (DTV)/RADIO 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



EN MODE TV 

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les programmes memorises. 



■ Auto Sort (Recherche automatique) 
VERTEJ Lancer Auto Sort (Recherche automatique). 



1 Des que la recherche automatique a ete activee une 
fois, vous ne pouvez plus editer de programmes. 



i Supprimer un programme 




Selectionner un numero de programme a sup- 
^Cv^>/ primer. 



tOUGE) Faire passer le numero de programme sup- 
prime a la couleur rouge. 

ROUGE) Deselectionner le programme supprime. 



Le programme selection ne est supprime et tous les 
programmes suivants sont avances d'un rang dans la 
programmation. 



i Deplacer un programme 




Selectionner un numero de programme a deplacer. 



JAUNE ){(<( Wj Faire passer le numero de programme a deplacer a 
fc^y/ la couleur jaune. 

JAUNE | Deselectionner le programme deplace. 



i Sauter un programme 




Selectionner un programme a sauter. 



BLEUE Faire passer le numero de programme saute a la 
couleur bleu. 




BLEUE) Deselectionner le programme saute. 



1 Losqu'un numero de programme est saute, cela veut 
dire que vous ne pourrez pas le selection ner en utilisant 
la touche P a v (ou (PR + - ou P + -)) pendant 
le fonction nement normal dae la television. 

1 Si vous voulez trouver directement le programme saute, 
sai sissez le numero de programme en utilisant les 
touches NUMEROTEES ou selectionnez-le en menu 
'Edition ou Table des programmes! 



i Selection de votre programme prefere 



Selectionner votre numero de programme 
prefere. 




• L'emission selectionnee sera ajoutee a la liste 
demissions favorites. 



PREAMPLI (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT) 

Si la reception est de mauvaise qualite, activez le suramplificateur (Preampli). 



% CONFIG . « 


• 


Recherche auto. 
Recherche manuelle 
Edition des chatnes 




e 


Preampli : Marche ® 


o 


Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 







:©: 



CONFIG 

Recherche auto. 
Recherche manuelle 
Edition des chalnes 



Preampli : March' 



Arret 



Mise a jour auto. : Arret 
Diagnostiques 
Infos CI 
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Selectionner CONFIG. 



Selectionner Preampli. 



Selectionner Marche ou Arrit. 



OK 
® 



Enregistrersouhaitee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 
MISEAJOURIOGIC 



Mise a jour logic signifie que le logiciel peut etre telecharge a I'aide du systeme de diffusion terrestre numerique. 





CONFIG -t-Kplac, • OK 




CONFIG v« ph « 


® OK 






Recherche auto. 




AT 


Recherche auto. 








Recherche manuelle 




U 


Recherche manuelle 








Edition des chatnes 
Preampli : Marche 




Edition des chames 
Preampli : Marche 






e 


> 


B 








Mise a jour auto. : Arret ® 


u 


Mise a jour auto. : Arret 


Arret 


® 


Diagnostiques 




Diagnostiques 


Marche 










Infos CI 






Infos CI 












0 










Selectionner CONFIG. 



Selectionner Mise a jour 
auto.. 





Selectionner Marche ou 
Arret. 

• Si vous selectionnez Marche, 
une boTte contenant un mes- 
sage de confirmation s'affiche 
pour vous notifier qu'un nou- 
veau logiciel a ete detecte. 

Enregistrersouhaitee. 



* Lors du reglage de I'option "Mise a jour logic" 

De temps a autres, des informa- Selectionnez Oui a I'aide de la 

tions sur la mise a jour du logi- touche < > • vous verrez alors 

ciel numerique s'affiche dans le hma g e suivante. 
menu suivant de I'ecran TV. 



A 




Lorsque I'option de menu de 
mise a jour du logicielle est 
definie sur « Arret », le message 
pour la modifier en « Marche » 
s'affiche. 



Le telechargement demarre quand 
I'appareil est mis hors tension. 
Lorsque I'appareil est mis sous ten- 
sion pendant le telechargement, I'e- 
tat de la progression s'affiche. 



Apres la fin de la mise a jour du 
logiciel, le systeme redemarre. 




- Lors de la mise a jour du logiciel, notez les points suivants : 

• L'alimentation du televiseur ne doit pas etre coupee. 

• Le televiseur ne doit pas etre eteint. 

• L'antenne ne doit pas etre deconnectee. 

• Une fois la mise a jour terminee, vous pouvez confirmer la mise a jour de la version du logiciel dans le menu 
Diagnostique. 



DIAGNOSTIQUES (en mode numerique uniquement) 

Cette fonction vous permet d'afficher le fabriquant, le modele, le type, le numero de serie et la version du logi 
ciel. 

Les informations et la puissance du signal du multiplexeur syntonise sont affichees. 
Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur selectionne sont affiches. 





CONFIG «>D4tar » OK 


D 


Recherche auto. 
Recherche manuelle 
Edition des chatnes 
Preampli : Marche 
Mise a jour auto. : Arret 




e 






Diagnostiques ® 


Infos CI 


a 



Diagnostics technologiques 

Constructeur: LG Electronics Inc. 



Modele / Refer. 
Numero de serie 
Vers, du logiciel 



22LS4D 

708KGKG00019 
VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



OK 
0 



CH 60 



Retour ® Details 



Selectionner CONFIG. 
Selectionner Diagnostiques. 

Afficher le fabricant, le modele/type, le numero de serie et la version du logiciel. 
Afficher les informations sur le canal. 
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• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (INFOS CI 
(INTERFACE COMMUNE)) 

Cette fonction vous permet de regarder des chaTnes cryptees (chaTnes payantes). Si vous retirez le module CI, vous 
ne pouvez plus regarder les chaTnes cryptees. Lorsque vous inserez le module dans le logement CI, vous accedez au 
menu du module. Pour acheter un module et une carte intelligente, contactez votre revendeur. Evitez d'inserez et 
de retirer le module CAM du televiseur trap frequemment. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement. 
Lorsque le televiseur se met sous tension apres I'insertion du module CI, il est possible qu'aucun son ne soit emis. 

II est possible que I'image ne soit pas naturelle selon le module CI et la carte intelligente. 

La fonction d'IC(lnterface Commune) ne peut etre appliquee, fondee sur la circonstance d'emission de pays. 





CONFIG s-Kpk,, • ok 


D 


Recherche auto. 




Recherche manuelle 




Edition des chatnes 
Preampli : Marche 


a 




Mise a jour auto. : Arret 


Diagnostiques 






Infos CI ® 







Viaccess Module 



Consultations 



Authorizations 
Module information 



Select the item 




• Cet OSD n'est donne qu'a titre indicatif et les options de 
menu et le format de I'ecran varient selon le foumisseur de 
services de chaTnes cryptees. 

• Vous pouvez changer I'ecran du menu CI (interface com- 
mune). Pour cela, consultez votre revendeur. 




Selectionner CONFIG. 



Selectionner Infos CI. 



Selectionner lelement souhaite : informations sur le module, informa- 
tions sur la carte a puce, langue, ou telechargement de logiciel, etc. 



OK 
© 



Enregistrersouhaitee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



TABLE DES PROGRAMMES 

Vous pouvez verifier les programmes enregistres en memoire en affichant la table des programmes. 



Q S'affiche lorsque le 
menu Programme ver- 
rouille est a I'ecran. 



Affichage de la table des programmes 



Afficher la Liste des chaTnes. 




• Certains numeros de programmes peuvent 
apparaTtre en bleu. II s'agit des programmes 
que vous avez sautes en mode Ranger les pro- 
grammes. 

• Pour certains programmes, le numero de canal 
figure sur la table des programmes : aucun 
nom de chaTne n'est attribue. 
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i Selection d'un programme dans la table 

" yfj Selectionner un programme. 



okA A Aller sur le numero de programme selectionne. 

® I 



A partir du programme que 

f IV/KAUIU \ I j || i 

( tv/rad ) 1 ou ( j vous regardez actuellement, 
le mode passera de TV 
(television) a DTV 
(numerique) et a Radio. 



on 



Pour faire defiler la table des programmes 

ou ) Faire defiler les pages. 




Revenir a I'affichage normal de la televi- 
sion. 



■ Affichage du tableau des chaTnes preferees 

Afficher le tableau des programmes preferes. 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



" 1 Ul PLinK (Sauf 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



II ne fonctionne qu'avec le dispositif qui comporte le logo SIMPLINK. Verifier I'existence de celui-ci. 

II pourrait ne pas fonctionner s'il est utilise avec la fonction HDMI-CEC, avec un peripherique d'un autre constructeur. 

Cela vous permet de commander et de lire d'autres peripheriques audio/video connectes au televiseur avec le cable 
HDMI, sans utiliser d'autres cables et sans effectuer de reglages supplementaires. 

Si vous ne souhaitez pas afficher le menu SIMPLINK, selectionnez ARRET. 

La fonction SIMPLINK n'est pas prise en charge par I'entree HDMI IN 3. 



OPTION 



.' 


Langue menu 


: Anglais 




Langue audio 
Langue des sous-titres 
MalentendanHO 


: Anglais 
: Anglais 
Arret 


a 




Pays 

Labels des sources 


:UK 






D 


SIMPLINK 


:Arret ® 


§ 


Blocage touches 
▼ 


: Arret 



n 


OPTION \* Deplacer ® OK 






Langue menu : Anglais 
Langue audio : Anglais 
Langue des sous-titres : Anglais 
MalentendanHO Arret 
Pays :UK 

1 ahftlc Hoc cmirroc 




O 


B 


o 


D 








SIMPLINK -J 


Arret 


® 


Is 


Blocage touches : , 
▼ 


Marche 




OPTION. 
SIMPLINK. 
Marche ou ArrSt. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 

O REMARQUE 

► Connecter la cable HDMI a HDMI/DVI IN ou au terminal (HDMI output) sur I'arriere du dispositif SIM- 
PLINK ou du terminal HDMI IN. 

► Pour le Home Theater disposant de la fonction SIMPLINK, connecter le cable DIGITAL AUDIO OUT au 
terminal DIGITAL AUDIO IN sur I'arriere de la TV et le terminal OPTICAL sur I'arriere du dispositif SIM- 
PLINK, apres avoir connecte le termini HDMI suivant le processus decrit ci-dessus. 

► Quand vous utilisez le dispositif externe avec le SIMPLINK, appuyer sur la touche TV du bouton MODE du 
controle a distance pour le faire fonctionner. 

► Lorsque la source d'entree passe a I'autre source a I'aide de la touche INPUT du controle a distance ou a 
d'autres sources, le dispositif qui fonctionne avec le SIMPLINK s'arrete. 

► Quand vous selectionnez ou faites fonctionner le dispositif avec la fonction Home Theater, le haut-parleur 
passe automatiquement sur le haut-parleur HT (celui du Home Theater). 



Fonctions de SIMPLINK 



Lecture du disque 

Commandez les unites AV raccordees en utilisant les boutons a v < >,►,■,!!, « et ►►(Le bouton • ne permet 
pas de telles fonctions.) 

Lecture directe 

Apres avoir connecte les peripheriques audio/video au televiseur, vous pouvez directement commander les peripheriques 
et lire tous les supports pris en charge sans r eglage supplemental. 
Selection du peripherique audio/video 

Cette fonction vous permet de selectionner et d'utiliser un des peripheriques audio/video connect es au televiseur. 
Mise hors tension de tous les peripheriques 

Lorsque vous eteignez le tel eviseur, tous les peripheriques connected se mettent hors tension. 
Changement de la sortie audio 

Cette fonction vous permet de changer facilement la sortie audio. 

Sync Power on (Synchronisation de I'alimentation activee) 

Lorsque vous utilisez I'appareil AV connecte, la television s'allume automatiquement. 

* Si un peripherique connecte au televiseur a I'aide du cable HDMI ne prend pas en charge la fonction 
Simplink, cette fonction n'est pas disponible 

MENU SIMPLINK 

Appuyez sur la touche a v < > , puis sur la touche OK pour selectionner la source SIMPLINK de votre choix. 

O Visionnage du t eleviseur (TV) : passe a la chaTneTV 
precedente independamment du mode actuel. 



O Lecture disque (DISC) : selectionne et lit les disques 
inseres. 

Si plusieurs disques sont disponibles, les titres des disques 
sont affiches en bas de lecran. 

O Fonction magnetoscope (VCR) : utilise et commande 
le magnetoscope raccorde.. 

O Lecture d'enregistrements du disque dur (HDD 
Recorder) : lit et commande les enregistrements stockes 
sur le disque dur. 

© Sortie audio au syst erne home theater / Sortie 
audio au televiseur (SPEAKER) : selectionnez Home 
theatre (Home cinema) ou TV Speaker (Haut-parleurTV) 
pour la sortie audio 




Appareil selectionne 



Si aucun appareil n'est rac- 
corde (affiche en gris) 



Si un appareil est raccorde 
(affiche en surbrillance) 
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• Home Cinema : uniquement un systeme pris en charge a un instant donne 

• Lecteur/enregistreur DVD : jusqu'a trois systemes pris en charge a un instant donne 

• Lecteur VSH : uniquement un systeme pris en charge a un instant donne 
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UTILISATION DU TELEVISEUR / COMMANDE DES PROGRAMMES 



ETIQUETTE DE SOURCE 

Selectionne une etiquette pour chaque source d'entree. 



s 


OPTION v« P , 


«r ® OK 




Langue menu 


: Anglais 




Langue audio 
Langue des sous-titres 
MalentendantID 


: Anglais 
: Anglais 
:Arret 


a 




Pays 


:UK 


Labels des sources 


® 




D 


SIMPLINK 


: Arret 


If; 


Blocage touches 
▼ 


: Arret 



OPTION 



ft 


Langue menu : Ar 
Langue audio : Ar 
Langue des sous-titres : Ar 
MalentendantO :An 
Pays :UK 


a 






D 


Labels des sources 


SIMPLINK : Ar 
Blocage touches : Ar 

T 


e 



AVI 
AV2 
AV3 

Composant 

RGB 

HDMI1 

HDMI2 

HDMI3 



Selectionner OPTION. 




Selectionner Labels des sources. 




<( )>) | Selectionner letiquette. 



Pour 19/22LS4D*, 
42/50PG1O* uniquement 



AVI 

AV2 

Composant 

RGB 

HDMI 



Fermer 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



MODE AV 

Vous pouvez selectionner des images et des sons de meilleure qualite lorsque vous connectez des appareils 
AV a I'entree externe. 



Arret 

/\ 

Jeux 



Cinema 



Sport 
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Selectionner la source 



OK 
© 



• Si vous selectionnez Cinema Mode (Mode 
Cinema) en mode AV, le mode Cinema sera selec- 
tionne pour le mode Image (Pr^reglages d'im- 
age) et le mode Son (Prereglages du son) dans 
le menu PICTURE (Image) et le menu SON. 

• Si vous definissez le mode AV sur Arret, I'image et 
la photo que vous avez initialement definies seront 
selectionnees. 



to 
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EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) 

(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT) 

Ce systeme est muni d'un guide de programmes electronique (EPG) afin de vous guider dans les options d'af- 
fichage disponibles. 

Le guide de programmes electronique vous donne des informations, telles que liste des chaTnes, heure de debut 
et heure de fin des services disponibles, etc. De plus, le guide de programmes electronique vous donne souvent 
des informations detaillees concernant le programme (le volume et la frequence de ces informations dependent 
des moyens de radiodiffusion). 

Cette fonction peut etre utilisee uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de pro- 
grammes electronique. 

L'EPC affiche la grille des programmes des 8 prochains jours. 



n 
— i 

o 



n 

O 
O 

> 



c= 
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Activation / deactivation du guide 
de programmes electronique 




Activer ou desactiver I'EPC. 



Guide de programmes 







ALL 


06 Mir. 


14:00 | 15:00 


1 YLETV1 


| Kungskonsumente 




pas d'information | TV 2: Fatmen | pas d'information 


10 


pas d'information 




pas d'information 


d-: 


pas d'information 


am 


... ... pas d'information ... ... Tanaan otsikoissa 




MIMNl Radio 


IfeVl Favoris llJIftl Information ® Chg. chaine 


O Mode 


# Date # Horloge manuelle Liste planifiet 



g Selectionnez un programme 

) Selectionner le programme desire. 



O 



O 




> ou 



ou 




Afficher le programme selectionne. 
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Signification des touches en mode de guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant) 



(ROUGE) permet de changer le mode EPC 

©permet d'entrer le mode de reglage 
Enregistrer/Rappeler horloge 

©permet d'entrer le mode de liste 
Enregistrer/Rappeler horloge 



OK 
© 




Passer au programme selectionne. 



selectionnez NOW (Actuel) ou NEXT (Suivant) 




selectionnez le programme de radiodiffusion 



ou 



GUIDE 



EXIT 



page precedente / page 
suivante 

ette touche permet de des- 
activer I'EPC 



( ivmD j ) ou ( ^M™ \ ce tte touche permet de selec- 

^ / \ / tionner le programme TV ou 

v RADIO 

INFO©\ 

1 informations detaillees activees ou 
desactivees 



Signification des touches en mode Guide sur 8 jours 



(rOUGe) permet de changer le mode EPC 
^ERTE) entrez le mode de reglage Date (Date) 

©permet d'entrer le mode de reglage 
Enregistrer/Rappeler horloge 

©permet d'entrer le mode de liste 
Enregistrer/Rappeler horloge 

( ( G> ) ) P asser au programme selectionne. 



selectionnez NOW (Actuel) ou NEXT (Suivant) 





selectionnez le programme de radiodiffusion 




ou 



GUIDE 



EXIT 



page precedente / page 
suivante 

cette touche permet de des- 
activer I'EPC 




'lNFO(D N 

O. 



ou ( IIS™ \ ce tte touche permet de selec- 
tionner le programme TV ou 
RADIO 

informations detaillees activees ou desac- 
tivees 



Signification des touches en mode Modification date 



^ERTe) desactive le mode de reglage Date 



OK 
© 




Passe a la date selectionnee 



selectionne une date 



Cv^> | desactive le mode de reglage Date 



GUIDE 



EXIT 



j ou ( ) cette touche permet de des- 



activer I'EPC 



EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) 

(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT) 

Signification des touches dans la boTte de description detaillee 




texte precedent / texte suivant 



©permet d'entrer le mode de reglage 
Enregistrer/Rappeler horloge 




informations detaillees activees ou desac- 
tivees 



GUIDE \ / EXIT , 

ou ( ] cette touche permet de des- 

activer I'EPG 





Signification des touches en mode de reglage Enregistrement/Rappel 



- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le dispositif d'enregistrement utilisant un signal d'enreg- 
istrement a 8 broches est raccorde a la borne DTV-OUT a I'aide d'un cable peritel. 

- Une fois le televiseur mis en marche par la fonction Remind, il repassera automatiquement en mode veille deux 
heures apres si aucune touche n'est activee. 

^JAUNE^ 



OK 
© 



permet d'entrer le mode de reglage 
Enregistrer/Rappeler horloge 

pour passer en mode d'enregistrement 
de la fonction Enregistrer/Rappeler 
horloge 




, selectionnez Type, Programme, Date, 
Demarrage ou Fin 

configuration de la fonction 



Fonction des boutons en mode Schedule List (Programmer une liste) 




JAUNE 



ERTE 




permet d'ajouter le nouveau mode de 
reglage Horloge manuelle 



Entrer dans le mode d'edition Schedule 
List (Programmer une liste). 

©permet de supprimer un element selec- 
tionne 




BLEUE permet de changer le mode Guide 



Selectionner Schedule List 

(Programmer une liste). 




REGLAGES DE L' I MAGE 



REGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE) 

Vous pouvez regarder I'ecran dans plusieurs formats d'image ;16:9, signal original, Format original, 4:3, 14:9 and 
Zooml /2. 

Si une image figee est affichee a I'ecran pendant une periode prolongee, il est possible qu'elle s'incruste a 
I'ecran et reste visible. 

Vous pouvez regler la proportion d'agrandissement a I'aide des touches a v . 
Cette fonction est disponible dans les signaux suivants. 



RATIO \ f 0. MENU \ _ „ , ... 

"" \ O J Selectionner le tormat d image 
\ / souhaite. 



ou 



• Vous pouvez egalement regler le rapport 
longueur/largeur dans les menus PICTURE 
ou Q.MENU. 

• Pour definir les parametres du zoom, selec- 
tionnez 1 4:9, zoom 1 et zoom 2 dans 
le menu de format de I'image. Une fois les 
parametres du zoom enregistres, I'affichage 
revient au Menu Rapide. 
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•16:9 

La selection de ce format d'image vous permet 
de visionner une image horizontalement, en pro- 
portion lineaire, pour occuper completement 
I'ecran (utile pour visionner des DVD au format 
4:3). 



•4:3 

La selection de ce format d'image vous permet 
de visionner une image en 4:3 avec des barres 
grises a gauche et a droite. 





63 



REGLAGES DE L'IMAGE 



• Format original 

Quand votre poste TV recoit un signal d'ecran 
large, cette option s'adapte automatiquement au 
format d'image envoye. 




• 14:9 

Lecran 14:9 est visualise juste comme le ce mais 
lecran 4:3 est magnifie au haut / inferieur et 
leftr / droite de sorte que lecran 14:9 soit 
plein. 




• Zooml 

Permet de visionner I'image sans I'alterer, ecran 
complet. 

Cependant, les parties superieure et inferieure 
de I'image seront tronquees. 




• Zoom2 

Cette option vous permet d'alterer I'image : elle 
s'etire horizontalement et est tronquee verti- 
calement. L'image est divisee entre I'alteration et 
le plein ecran. 




• signal original, 

La Selection Suivante vous permettra de voir 
une image de meilleure qualite sans perdre 
I'image de base dans celle de haute definition. 
Important : si votre image d'origine contient 
des bruits, ces bruits seront visibles sur les 
cotes. 




O REMARQUE 

► Vous pouvez selectionner uniquement 16:9 (large), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 en mode composant 
(inferieur a 720 p). 

► Vous pouvez selectionner uniquement 4:3, 16:9 (large) en mode RCB/HDMI[PC]. 

► EN mode HDMI/Composant (superieur a 720p), la fonction Balayage uniquement (Just scan) est 
disponible. 

► Vous pouvez selectionner Original en mode teletexte numerique au Royaue-Uni (MHEC-5). 



RECLACES PREDEFINIS DE L' I MACE 

Mode image - Reglages predefinis 

► II est possible d'utiliser un capteur intelligent uniquement avec les 32/37/42/47/52LG50**. 

► Le retro eclairage ne sera pas affiche pour les modeles PLASMA. 



L^i IMAGE ADepto • ok 




IMAGE Depke, 8 OK 






Format de I'image : 16:9 






Format de I'image : 16:9 




□ 


Prereglages d'image : Vif ® 


u 


Prereglages d'image : Vif 


Capteur intelligent 


• Retro-eclairage lO^^^^^^H 


• Retro-eclairage 1 


Vif 




B 


• Contraste 100 ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 


:©: 


• Contraste 10C 

• Luminosite SO 

• Nettete 70 

• Couleur 70 

• Teinte 0 

T 


Standard 

Cinema 

Sport 

Jeux 

Expertl 

Expert2 




• Luminosite 50 

• Nettete 70 ^Ijjjjjjjjjjjjjjjjjl 

• Couleur 70 ^^^H 


u 






fix 


• Ipintp II IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIICI 
▼ 
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Selectionner IMAGE. 



Selectionner Prereglages d'image. 



^~-^y) Selectionnez la valeur d'image 
souhaitee. 



• Le mode Mode image permet de regler le 
televiseur de facon a obtenir une image parfaite. 
Selectionnez la valeur predefinie dans le menu 
Mode de I'image selon la categorie du pro- 
gramme. 

• Lorsque le capteur intelligent est actif, I'image la 
plus adaptee est reglee de maniere automatique 
en fonction des conditions environnantes. 
(Seulement 32/37/42/47/52LG50**) 

• Vous pouvez egalement regler le mode Image 
dans le Menu rapide (Q.Menu). 

• Capteur intelligent : Regie I'image en fonction des 
conditions ambiantes. 

(Seulement 32/37/42/47/52 LG50** ) 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGES DE L'IMAGE 



Reglages automatique de la tonalit e de couleur (Chaud / Moyen / Froid) 

Choisissez un des reglages de couleur automatiques. Reglez sur Chaud pour augmenter les couleurs chaudes, 
telles que le rouge, ou sur Froid pour afficher des couleurs moins intenses, comme par exemple le bleu. 



^ IMAGE V Diplace, • OK 




A 

Prereglages d'image : Vif 


■■^H • Retro-eclairage 10B 

• Contraste 100 ^^^^H 


e 


• Luminosite 50 




• Nettete 70 ^^^H 

• Couleur 70 ^^^^H 




• Taints n IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIICI 




• Controle avance ® 


▼ 



IMAGE 



<*► Deplacer ® OK 



e 



Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 10 

• Contraste 100 

• Luminosite SO 

• Nettete 70 

• Couleur 70 

• Teinte 0 



' Controle avance 



Temp, de couleur | 
Contraste clair 
Couleur claire 
Reduction du bruit | 
Gamma 
Niveau noir 
Protection des yeux I 
Mode Cinema 



Haut 



Haut 



Moyen 



Moyen 



Arret 



Fermer 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner Controle avance. 



Selectionner Temp, de couleur. 



<( )>) ) Selectionner Froid, Moyen ou Chaud. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I ecran du menu precedent. 



RECLACE MANUEL DE L'IMACE 



Mode image - Option Utilisateur 

► II est possible d'utiliser un capteur intelligent uniquement avec les 32/37/42/47/52LG50**. 

► Le retro eclairage ne sera pas affiche pour les modeles PLASMA. 



u 


IMAGE 


V Deplacer ® 


OK 




IMAGE 




*► Deplacer ® OK 






Format de I'image : 16:9 






Format de I'image : 16:9 
















□ 


Prereglages d'image : Standard (Utilisateur) 


® 






Prereglages d'image : Standard (Util 


Capteur intelligent 




• Retro-eclaira, 










• Retro-eclairage 




Vif 


B 


• Contraste 


70 MmM 






o 


• Contraste 


70 


Standard (Utilisateur)® 




• Luminosite 

• Nettete 


50 MMM 
50 MmM 


mm 

mm 




• Luminosite 

• Nettete 


50 
50 


Cinema 
Sport 














• Couleur 


50 MmM 


mm 






• Couleur 


50 


Jeux 




• Teinte 


n iRiiiiiiiiii i 


IIIIIIIIIIGI 






• Teinte 


0 


Expertl 
Expert2 






▼ 








s 
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Selectionner IMAGE. 



Selectionner Prereglages d'image. 



% ) (/^ ^) Selectionner Vif, Standard, Cinema, Sport ou Jeux. 



% ) JQCZHj Selectionner Retro-eclairage (Television LCD uniquement), Contraste, 
Luminosite, Netteteou Teinte. 



Effectuer les reglages adequats. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 

© REMARQUE 

► Vous ne pouvez pas regler la couleur, la nettete ou la teinte selon votre choix en mode RGB-PC. 
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REGLAGES DE L'IMAGE 



Mode Image - Utilisateurs experiments 

En segmentant les categories, Expertl et Expert2 offrent davantage de categories que les utilisateurs peu- 
vent definir comme ils le souhaitent, pour une qualite d'image optimale. 



a 



IMAGE 

Format de I'image : 16:9 



Prereglages d'image : Expertl 



Capteur intelligent 



B 



• Retro-eclaira, 


;e 1 


Vif 




• Contraste 


IOC 


Standard 




• Luminosite 


50 


Cinema 




• Nettete 


70 


Sport 




• Couleur 


70 


Jeux 




• Teinte 

▼ 


0 


Expertl 


® 


Expert2 





O IMAGE 

u 



® OK 



G 



• Retro-eclairage 

• Contraste 

• Luminosite 

• Nettete 

• Couleur 

• Teinte 

SB 



Contraste clair | 
Reduction du bruit 
Gamma 



Mode Cinema 
Colour Standard 



Arret 



Moyen 



Balance des blancs | Chaud 
• Contraste Rouge 0 



% ) -^J Selectionner Prereglages d'image. 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner Expertl ou Expert2. 
Selectionner Controle expert. 

Selectionner la source souhaitee. 



Effectuer les reglages adequats. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



TECHNOLOCIE D'OPTIMISATION DE L'IMACE 



Contraste clair 

Optimise le contraste automatiquement selon la luminosite. 
Couleur claire 

Regie les couleurs automatiquement pour reproduire le mieux possible les couleurs naturelles. 
Reduction du bruit 

Supprime le bruit la ou le point ne puisse pas endommager I'image originale. 
Gamma. 

Avec des valeurs gamma elevees, les images sont blanchatres, et avec de faibles valeurs gamma, les contrastes 
sont superieurs pour les images. 



L^i IMAGE AKpta • ok 




A 

Prereglages d'image : Vif 


□ 


• Retro-eclairage lO^^^^^^H 

• Contraste 100 ^^^^^B 


B 


• Luminosite 50 


<^ 


• Nettete 70 ^^^H 

• Couleur 70 ^^^H 

• Teinte 0 iriiiiiiiiii I iiiiiiiiiici 




',; 


• Contrdle avance ® 


▼ 



a 



IMAGE 

A 

Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 10 
•Contraste 100 

• Luminosite SO 

• Nettete 70 

• Couleur 70 

• Teinte 0 



1 Contrdle avance 



Temp, de couleur |^ 
Contraste clair £ 

Couleur claire 
Reduction du bruit | 
Gamma 
Niveau noir 
Protection des yeux I 
Mode Cinema 



Fro id 



Haut 



Moyen 



Moyen 



Arret 



TO 

n 

I— 

> 
o 

m 

on 



> 



Fermer 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner Contrdle avance. 



g> / Selectionner Fresh contrast, Couleur claire, Reduction du bruit 

v^-v ou Gamma. 



Selectionner la source souhaitee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGES DE L'IMAGE 
AVANCE : MODE DE FILM 

Pour regler la television afin d'obtenir la meilleure qualite d'image possible pour regarder des films. 
Cette fonction est disponible uniquement en modes TV analogique, Composant 480i/576i/1080i. 



O IMAGE 





Prereglages d'image : Vif 


■■^H • Retro-eclairage 10B 

Hlfl • Contraste 100 ^^^^^M 


e 


• Luminosite 50 




• Nettete 70 ^^^H 

• Couleur 70 ^^^^H 




• Tpintp 0 IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIIGI 




• Controle avance ® 


▼ 



e 




IMAGE 

A 

Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 10 

• Contraste 100 

• Luminosite SO 

• Nettete 70 

• Couleur 70 

• Teinte 0 



' Controle avance 



► Deplacer ® OK 

Temp, de couleur 
Contraste clair 
Couleur claire 
Reduction du bruit 
Gamma 
Niveau noir 
Protection des yeux 
Mode Cinema 



Froid 



Haut 
Haut 



fvloyen 



Moyen 



Fen 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner Controle avance. 



Selectionner Mode Cinema. 



Selectionner Marche ou Arret. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I ecran du menu precedent. 



MODE AVANCE - NIVEAU NOIR 

Lorsque vous regardez un film, cette fonction permet de regler la meilleure qualite d'image de la television. 
Cette fonction est disponible dans les modes suivants : AV (NTSC-M), HDMI ou Composant. 



O IMAGE 



Deplacer ® OK 



IMAGE 



0 



Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 10| 

• Contraste 100 

• Luminosite SO 

• Nettete 70 

• Couleur 70 

• Teinte 0 iriiiiiiiiii I iiiiiiiiiici 



' Controle avance 






Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 10 
•Contraste 100 

• Luminosite SO 

• Nettete 70 

• Couleur 70 

• Teinte 0 


u 


0 






ft 




* Controle avance 


T 



► Deplacer ® OK 

Temp, de couleur 
Contraste dair 
Couleur claire 
Reduction du bruit 
Gamma 
Niveau noir 
Protection des yeux 
Mode Cinema 



Froid 



Haut 
Haut 



Moyen 



Moyen 



Arret 



Fen 
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Selectionner IMAGE. 



Selectionner Controle avance 



Selectionner Niveau noir. 



• Bas : I'image devient plus sombre. 

• Haut : I'image devient plus lumineuse. 

• Auto(Automatique): Realiser le niveau de 
noir de lecran et reglage automatique en Haut 
ou Bas. 



(<( ]> ! Selectionner Bas ou Haut. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 



71 



REGLAGES DE L'IMAGE 
PROTECTION DES YEUX (television lcd uniquement) 

Cela vous permet de regler la luminosite lorsque I'ecran est trap brillant afin d'eviter I'eblouisse- 
ment. 



O IMAGE 





A 

Prereglages d'image : Vif 


■■^H • Retro-eclairage 10B 

■BH • Contraste 100 ^^^^^M 


e 


• Luminosite 50 




• Nettete 70 ^^^H 

• Couleur 70 ^^^^H 




• Tpintp 0 IRIIIIIIIIII ■ IIIIIIIIIICI 




• Controle avance ® 


▼ 



O IMAGE 



Prereglages d'image : Vif 

• Retro-eclairage 10 



e 



• Contraste 

• Luminosite 

• Nettete 

• Couleur 

• Teinte 



100 

50 

70 

70 

0 



' Controle avance 



Deplacer ® OK 


Temp, de couleur 
Contraste clair 
Couleur claire 
Reduction du bruit 
Gamma 
Niveau noir 
Protection des yeux 
Mode Cinema 


Fro id 


Haut 


Haut 


Moyen 


Moyen 




•« Arret ► 


Arret 


Fermer 




Selectionner IMAGE. 



Selectionner Controle avance. 



Selectionner Protection des yeux. 



Selectionner Marche ou Arret. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



REINITIAL IMAGE 

Les parametres des modes Image selectionnes sont retablis aux parametres d'usine par defaut. 



O IMAGE 



Deplacer ® OK 



0 



•Retro-eclairage 10| 

• Contraste 

• Luminosite 

• Nettete 

• Couleur 

• Teinte 

• Controle avance 



* Reglage usine 




O IMAGE 

mi 



► Deplacer ® OK 



u 



• Retro-eclairage 10| 
•Contraste 100 

• Luminosite SO 



Reinit. config. Image. 



• Teinte 0 iriiiiiiiiii i iiiiiiiiiici 

• Controle avance 



* Reglage usine 
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Selectionner IMAGE (Image). 



Selectionner Reglage usine. 



Initialiser la valeur ajustee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGES DE L'IMAGE 



ISM METHOD (REDUCTION DE LA REMANENCE A LECRAN) 

(METHODE ISM) (TELEVISION PLASMA UNIQUEMENT) 

L'affichage prolongee de I'image figee d'un ordinateur ou d'un jeu video peut provoquer une image fantome 
qui risque de rester a I'ecran, meme si vous changez I'image. Evitez l'affichage d'une image figee a I'ecran pen- 
dant une periode prolongee. 

Ceruse 

Cette option permet de supprimer les remanences a I'ecran. 

Remarque : il est possible que cette option ne puisse pas supprimer completement une remanence excessive. 
Orbiter 

Cette option vous permet d'eviter les images fantomes. Cependant, nous vous recommandons d'eviter l'af- 
fichage d'images figees. Pour eviter une remanence a I'ecran, vous devez deplacer I'ecran toutes les 2 minutes. 



Inversion 

Cette fonction vous permet d'inverser la couleur de I'ecran. 

La couleur de I'ecran est automatiquement inversee toutes les 30 minutes. 





OPTION /.KptasOK 


n 


OPTION <►« 


beer ® OK 






A 

Labels des sources 






Labels des sources 








SIMPLINK : Arret 




O 


SIMPLINK : Arret 






Blocage touches : Arret 
Set ID 








:©: 


> 


m 


Set ID 


















Methode ISM ® 






Methode ISM 


Normal 


® 


Economie d energie : Arret 




Economie d energie 


Orbiter 












□ 


Reglages usine 




□ 


Reglages usine 


Inversion 












Ceruse 




Selectionner OPTION. 



Selectionner Methode ISM. 



Selectionner Normal, Orbiter 
(Orbiteur), Inversion ou Ce>use\ 



• Si vous ne souhaitez pas regler cette fonction, 
maintenez la valeur par defaut Normal. 



OK 
® 



Enregistrersouhaitee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a l'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



MODE IMAGE ECONOMIE D'ERNERCIE 

(Television Plasma uniquement) 

Cette fonction permet de reduire la consommation d'energie du televiseur. 



I— l 

OPTION Wplarar ® OK 




Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 
Blocage touches : Arret 
Set ID 

Methode ISM 




B 


D 


Economie d'energie : Arret ® 


Reglages usine 







OPTION *Mpto.OK 






A 

Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 


a 




Set ID 

Methode ISM 








Niveau 0 


® 


1 Economie d'energie 


Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 
Niveau 4 


Reglages usine 


® 
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Selectionner OPTION. 



Selectionner Economie d'energie. 



Selectionner Niveau 0, Niveau 1, 
Niveau 2, Niveau 3 ou Niveau 4. 



• Le niveau 0 est le plus lumineux. 



OK 
© 



Enregistrersouhaitee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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RECLAGES DU SON ET DE LA LANGUE 

► Avec les modeles 19/22LS4D*, TV Speaker ne seront pas affiches. 

NIVELACE AUTO VOLUME (VOLUME AUTO) 

Le mode Auto Volume (Volume auto) permet de maintenir un niveau de volume egal, 
memelorsque vous changez de programme. 



0 



SON 



Volume auto. : Arret 



Balance 

Prereglages du son : Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 0 
•500Hz 0 
•1.2KHz 0 
•3 KHz 



0 



0 IUIIIIIIIII I IIIIIIIIIIR 

0 



SON 



r* Deplacer ® OK 



Volume auto. : Arret 



Balance 

Prereglages du son : Standard 

• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 




lit. 




Selectionner SON. 



Selectionner Volume auto. 



Selectionner Marche ou Arret. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



RECLACES PREDEFINIS DU SON - MODE DU SON 



Vous pouvez selectionner les parametres son de votre choix : SRS TruSurround XT ou (SRS TruSurround HD 
(Seulement 32/37/42/47/52LC5010)), Clear Voice (Voix nette), Standard, Musique, Cinema, Sports ou Jeux ; vous 
pouvez egalement regler la frequence son de legaliseur. 

Le mode du son vous permet de beneficier d'une meilleure qualit e sonore sans aucun reglage particulier car le t eleviseur 
regie automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours. 

SRS TruSurround XT ou (SRS TruSurround HD (Seulement 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice (Voix 
nette), Standard, Musique, Cinema, Sports et Jeux sont les prereglages definis en usine pour une qualite de son opti- 
male. 



9m 



Q 



SON 

Volume auto. : Arret 
Balance 



Prereglages du son : Standard 



• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 



0 M 



IIIIIIIIIIRI 



«l 



I 

mm- 1 
mm- 1 
IIHI+ 





Volume auto. : Arret 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Voix nette 






Prereglages du son : Standard 


0 


• 120Hz 0 
•200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
•3KHz 0 


Standard ® 


u 


Musique 
Cinema 
Sport 
Jeux 






T 


1 
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Selectionner SON. 



Selectionner Prereglages du son 



Selectionner SRS TruSurround XT ou (SRS TruSurround 
HD (Seulement 32/37/42/47/52 LC5010) ou Surround 
Max (Seulement 19/22LS4D*)), Clear Voice (Voix 
nette) (Sauf 19/22LS4D*), Standard, Musique, 
Cinema, Sport ou Jeux. 



1 Si vous selectionnez Clear Voice(Voix nette), la 
fonctionnalite SRS TruSurround XT ne fonc- 
tionne pas. 



> 
i — 
> 
Z 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 

► yi.wMM.rt et aaiBBB sont des marques deposees de SRS Labs, Inc. 

► Les technologies TruSurround XT et TruSurround HD sont integrees sous licence SRS Labs, Inc. 
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE 
REGLAGES DU SON - MODE UTILISATEUR 

Reglez I'egaliseur de sons. 



LSi' SON 



Volume auto. 
Balance 



: Arret 



0 lUIIIIIIIII I IIIIIIIIIIRI 



Prereglages du son : Standard (Utilisateur) 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



m 

ni+l 



SON 



Deplacer ® OK 





Volume auto. : Arret 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Voix nette 


a 


Prereglages du son : Standard (Utili; 


• 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Standard (Utilisateu^ 




Musique 
Cinema 
Sport 
Jeux 








Selectionner SON. 



Selectionner Prereglages du son. 

Selectionner SRS TruSurround XT ou (SRS TruSurround HD 
(Seulement 32/37/42/47/52LC5010) ou Surround Max (Seulement 
19/22LS4D*)), Clear Voice (Voix nette) (Sauf 19/22LS4D*), 
Standard, Musique, Cinema, Sport ou jeux. 

Selectionner une bande de frequence. 



Definir le niveau de son souhaite. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



BALANCE 

Vous pouvez regler I'equilibre du son du haut-parleur selon votre choix. 



SON 





Volume auto. : Arret 




Balance 


0 


1 llllllllll 1 






Prereglages du son : Standard 
• 120Hz 


0 




+1 










•200Hz 


0 


1- llllllllll ■ 


+1 








•SOOHz 


0 


1- llllllllll 1 


+1 




• 1 .2KHz 


0 


- llllllllll 1 


+1 




• 3KHz 


0 




+1 




▼ 







22 SON 



• Deplacer ® OK 



Volume auto. : Arret 



• Balance 0 < 



Prereglages du son : Stant 

• 1201- _ 

• 200Hz 

• 500Hz 



39 



Fermer 



0 I- llllllllll I llllllllll+l 



0 I- llllllllll I llllllllll+l 



•1.2 KHz 0 
•3 KHz 



iii+ 



0 i- iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 
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Selectionner SON. 



Selectionner Balance (Equilibre). 



Effectuer le reglage souhaite. 



> 
r— 
> 
Z 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE 
ACTIVATION ET DEACTIVATION DES HAUT-PARLEURS 

(Sauf 19/22 LS4D*) 

Vous pouvez regler le statut des haut-parleurs du televiseur. 

Dans AV, COMPOSANT, RGB et HDMI1 avec HDMI au cable de DVI, le speaker de TV peut etre interrompu 
meme s'il n'y a aucun signal video. 

Si vous souhaitez utiliser votre systeme hi-fi stereo externe, eteignez les haut-parleurs du televiseur. 



SON 




\- Dep 


• 500Hz 


0 R 


• 1.2KHz 


0 l-i 


•3KHz 


0 l-i 


• 7.5 KHz 


0 l-i 


• 12KHz 


0 l-l 


• Reglages usine 





SON 



Deplacer ® OK 



Sortie audio num. : PCM 



Haut-parleurs TV : Arret 



•SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

•3KHz 0 

• ZSKHz 0 

• 12KHz 0 

• Reglages usine 
Sortie audio num. : PCM 



Haut-parleurs TV : Arret 



Marche 




)>jj Selectionner SON. 





Selectionner Marche ou ArrSt. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



SELECTION DE LA SORTIE AUDIO NUMERIQUE 



Cette fonction vous permet de selectionner la sortie audio numerique de votre choix. 

Le televiseur peut reproduire le son Dolby Digital uniquement sur une chaTne qui transmet ce type de son. 

Lorsque le format Dolby Digital est applique, si vous selectionnez Dolby Digital dans le menu Sortie audio numerique, la 

sortie SPDIF reproduit le son Dolby Digital. Meme si Dolby Digital est selectionne, si le format Dolby Digital n'est pas 

applique, la sortie 

SPDIF reproduit le PCM (Modulations par impulsions et codage). 

Meme si Dolby Digital et Langue audio ont ete regies sur une chaTne qui diffuse un son Dolby Digital, seul Dolby Digital est 
reproduit. 



SON 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Reglages usine 



Sortie audio num. : PCM 



Haut-parleurs TV 



: Arret 



SON 

•SOOHz ' 

• 1.2KHz 
•3 KHz 
• ZSKHz 

• 12KHz 

• Reglages usine 

Haut-parleurs TV 



<*► Deplarar ® OK 




Dolby Dig 



tal 
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Selectionner SON. 



ok > \( < C^J\ Selectionner la Sortie audio num. 




m nm n\/ ^abrique sous licence de Dolby 
LLI DOLBY Laboratories. "Dolby" et le sym- 
digital I bole double-D sont des marques 
commerciales de Dolby 
Laboratories. 

•II es possible qu'en mode HDMI, certains 
lecteurs DVD ne produisent pas de son SPDIF. 
A ce moment, reglez la sortie audio numerique 
du lecteur DVD sur PCM. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE 
REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO 

Les parametres du mode Son selectionne sont retablis aux parametres d'usine par defaut. 



SON 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5KHz 

• 12KHz 



1 Reglages usine 



IIH+ 



iii+l 



1111+ 



iii+l 



iii+l 



iii+l 



SON 




DeplacEr ® OK 



• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



0 - 
0 E 

0 - 



llllllllll+l 



IIIIIIIIII+ 



Reinitialisation des prereglages de son en cours... 



• ZSKHz 

• 12KHz 



* Reglages usine 



0 - 
0 - 



iiiiiiiiii+l 



iiiiiiiiii+l 




Selectionner SON. 



Selectionner Reglages usine. 



OK 
® 



Initialiser la valeur ajustee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



I/II 

Reception Stereo/Bilingue (En mode analogique uniquement) 

Lorsqu'un programme est selectionne, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numero 
de programme et le nom de la station. 




Selectionner Son. 



Permet de selectionner la sortie audio. 



Pour 19/22LS4D* uniquement 



( ) ! Permet de selectionner la sor- 
tie audio. 
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Diffusion 


Affichage ecran (OSD) 


Mono 
Stereo 

Dual (bilinge) 


MONO 
STEREO 

DUAL 1, DUAL II, DUAL l+ll 

.J 



Selection du son mono 

Si le signal stereo est faible en matiere de reception stereo, vous ne pouvez pas passer en mode Mono. En 
reception Mono, la clarte du son est meilleure. 



> 
i— 
> 
Z 

n 



Selection de la langue pour les emissions bilingues 

Si un programme peut etre recu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL 
l+ll. 



DUAL I permet de retransmettre la langue originale sur les haut-parleurs. 

DUAL II permet de retransmettre la langue du doublage sur les haut-parleurs. 
DUAL l+ll permet de retransmettre une langue sur chaque haut-parleur. 
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE 



Reception NICAM (En mode analogique uniquement) 

Votre magnetoscope est equipe d'un decodeur de son numerique, qui vous permet de recevoir un son 
numerique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualite. 

La sortie audio peut etre selectionnee selon le type d'emission recu. 



Lorsque vous recevez un son NICAM mono, selectionnez NICAM MONO ou FM MONO. 



Lorsque vous recevez un son NICAM stereo, selectionnez NICAM STEREO ou FM MONO. 
Si le signal stereo est mauvais, passez en mono. 



Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), selection-nez NICAM DUAL I, 
NICAM DUAL II ou NICAM DUAL l+ll ou FM MONO. 



Selection de la sortie audio 

En mode AV, Composant, RGB et HDMI vous pouvez dinger la sortie son vers le haut-parleur 
droit ou gauche. 

Selectionnez la sortie audio. 

L+R: Le signal audio de I'entree audio L sort sur le haut-parleur gauche, le signal audio de 

I'entree R sur le haut-parleur droit. 
L+L: Le signal audio de I'entree audio L sort sur les haut-par leurs droit et gauche. 
R+R: Le signal audio de I'entree audio R sort sur les haut-par leurs droit et gauche. 



LANCUE DU MENU A L'ECRAN/ SELECTION DU PAYS 

Le menu du guide d'installation s'affiche sur I'ecran du televiseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension 
pour la premiere fois. 




Selectionner la langue souhaitee. 



Selectionner votre pays. 



Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays selectionne 




Selectionner OPTION. 



Selectionner Langue menu ou Pays. 



Selectionner la langue ou le pays souhaite(e). 
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% ) ) Enregistrersouhaitee. 



> 
i— 
> 
Z 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 

O REMARQUE 

► Si vous ne terminez pas la configuration du Guide d'installation en appuyant sur la touche RETURN ou 
bien avant que I'OSD (Affichage Ecran) ne s'eteigne, le guide reapparaTtra lors du rallumage de I'appareil. 

► Si vous selectionnez le mauvais pays, il se peut que le teletexte n'apparaisse pas correctement a I'ecran ou que 
certains problemes surgissent lors de I'utilisation du teletexte. 

► La fonction d'IC(lnterface Commune) ne peut etre appliquee, fondee sur la circonstance d'emission de pays. 

► Les touches de controle DTV peuvent ne pas fonctionner, selon les caracteristiques techniques d'emission 
locales. 
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REGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE 



SELECTION DE LA LANGUE 

(EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT) 

Cette fonction vous permet de selectionner la langue audio de votre choix. Si les donnees audio ne sont pas 
emises dans la langue selectionnee, elles le seront dans la langue par defaut. 

Utilisez la fonction Sous-titres lorsqu'une ou plusieurs langues de sous-titres est diffusee. 

Si les sous-titres ne sont pas emis dans la langue desiree, ils s'afficheront dans la langue par defaut. 

Lorsque les langues que vous avez choisies en premier pour la langue audio (Langue audio) et la langue des 
sous-titres (Langue des sous-titres) ne sont pas prises en charge, vous pouvez selectionner une langue dans 
la seconde categorie. 




Selectionner OPTION. 

Selectionner Langue audio ou 
Langue des sous-titres. 

Selectionner la langue souhaitee. 



OK 



Enregistrersouhaitee. 




Selectionner OPTION. 



Selectionner la fonction 
Malentendant(n). . 



Selectionner Marche ou 
Arret. 



• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 



< Selection de la Langue Audio > 

► Si remission est en deux langues ou plus, vous pouvez en 
selectionner une pour I'audio. 



< Selection de la Langue des Sous-titres > 

► Lorsque les sous-titres sont emis en deux langues ou plus, 
vous pouvez selectionner la langue des sous-titres a I'aide 
de la touche SUBTITLE de la telecommande. 

► Appuyez sur les touches a v pour selectionner la langue 
des sous-titres. 



Informat 


ion OSD de la Langue Audio 


Affichage 


Etats 


N.A 


Non disponible 


MPEG. 


Audio MPEG 


HE 


Audio Dolby Digital 


■ 


Audio pour "Visual Impaired" 


UbcI 


Audio pour "Hearing Impaired" 



I 



e la Langue des Sous-titres 



Affichage 



N.A 



IftBcl 



Etats 



Non disponible 



Sous-titres Teletexte 



Sous-titres pour "Malentendants" 



Les sous-titres et I'audio peuvent etre affiches dans leur forme la plus simple avec entre 1 et 3 caracteres emis par le diffuseur. 
Lorsque vous selectionnez une source Audio supplemental (Audio pour "malentendants ou deficients visuels"), il se 
peut que le son sorte de I'Audio principal. 



RECLACE DE L'HEURE 



HORLOCE 

L'horloge est automatiquement reglee lors de la reception du signal numerique. (Vous pouvez regler I'horloge si le 
televiseur n'a pas de signal DTV.) 

Vous devez regler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arret automatique. 



HEURE 



Deplacer ® OK 



eure arret : Arret 

eure marche : Arret 

Minuterie d'arret : Arret 

Arret auto. : Arret 

Fuseau horaire : Canary GMT 




e 



eure arret 
eure marche 
Minuterie d'arret 
Arret auto. 
Fuseau horaire 



® OK 
Date 
Mois 
Annee 

I- Heure 
I- Minute 



^3 

n 

I — 

> 




Selectionner HEURE. 



Selectionner Horloge. 



OK \ \(C^y\ Selecti onner I'annee, le date ou I'heure. 



(<( )>) ) Definir I'annee, la date ou I'heure. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGE DE L'HEURE 
ACTIVATION ET DEACTIVATION DE L'HORLOCE 

Le minuteur de mise en arret commute automatiquement I'appareil a la position stand-by apres que le temps 
de prereglage se soit ecoule. 

Si aucune touche de la telecommande n'est activee durant les deux heures qui suivent la mise en service , I'ap- 
pareil s'arretera automatiquement. 

Cette fonction de "demarrage et arret automatique a heure schoisie" est une programmation journaliere. 
L'arret automatique prime sur la mise en marche automatique si la meme heure est programmee pour cha- 
cune de ces fonctions. 

Le televiseur doit etre en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche. 



© 


HEURE 


Depbcer ® OK 




Horloge 






eure arret 


: Arret 


eure marche 


: Arret ® 


m 


Minuterie d'arret 


: Arret 


D 


Arret auto. 


: Arret 




Fuseau horaire 


: Canary GMT 











© 



HEURE 

Horloge 
eure arret 



eure marche 



eure marche 
Minuterie d'arret 
Arret auto. 
Fuseau horaire 



O 1/Mar. 2007 16:09 
re peter 

Heure 
Minute 



I Mode 
( Chain e 

Volume 



Fermer 




Selectionner HEURE. 



Selectionner eure arret ou eure 
marche. 




C^>\ Selectionner repeter. 



Selectionner Arret Une fois, 1 fois/jr (Chaque 
jour), Lundi ~ Vend„ Lundi ~ Sam, Sam. ~ Dim. 
ou Dim.. 



Definir I'heure. 



Definir les minutes. 



Pour annuler la mise en marche/arret automa- 
tique, selectionner Arret. 
Fonction On Timer (Heure marche) unique- 
ment 



Selectionner Mode. 



Selectionner TV, DTV ou Radio. 





<C^> I (<( )>] i Ajuster le niveau du volume 
lors de la mise en marche. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



RECLACE DE LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE 

Si cette fonction est activee et qu'il n'y a aucun signal d'entree, le televiseur s'eteint automatiquement apres 
10 minutes. 




• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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REGLAGE DE L'HEURE 



CONGIGURATION DU FUSEAU HORAIRE 

Lorsque vous selectionnez le fuseau horaire d'une ville, I'heure du televiseur est reglee selon les informations 
horaires basees sur le fuseau horaire et I'heure du meridien de Greenwich (HMC). Ces informations sont recues 
pour le signal de diffusion lorsque I'heure est automatiquement reglee par un signal numerique. 



Selectionner HEURE. 



Selectionner Fuseau horaire. 



Selectionner le fuseau horaire de la zone d'affichage. 




Confirmer les informations. 




REGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE 

Vous n'avez plus a vous soucier d'eteindre le poste avant d'aller vous coucher. 

Cette fonction vous permet de mettre automatique-ment le televiseur en mode veille apres un certain delai. 




Selectionner Minuterie d'arr§t. 



Selectionner Arrgt, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 
1 20, 1 80 ou 240 Min. 



• Pour 19/22LS4D* uniquement 



(^~^ ) Selectionnez le nombre de min- 
y utes. 



Si vous eteignez I'appareil, le parametre selectionne est annule. 

Vous pouvez egalement regler le Mode Dormir dans le menu HEURE. 



CONTROLE PARENTAL 

DEFIN. M.D.PASSE & SYSTEME DE VERROUILLACE 

Si vous saisissez tout d'abord le mot de passe, appuyez sur '0', '0', '0', '0' sur 
la telecommande. 



n 


VERROU vkpu- « ok 




Systeme de verrou : Arret ® 




Defin. m.d. passe 
Blocage de ChaTne 
Limitation d'age : Arret 


B 


0 




O 



% 


VERROU v« 


placer ® OK 






1 Systeme de verrou 


Arret 


• 


Q 


Defin. m.d. passe 


Marche 


Blocage de ChaTne 












m 


Limitation d'age : Arret 




















a 









n 
O 
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TV 




Selectionner VERROU. 



Selectionner Systeme de verrou. 



Selectionner Marche. 



• Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur 
'7', '7', '7', '7' sur la telecommande. 



g) ) ) ( ) ( ( *® ) ) Definir le mot de passe. 



r® © ®N 

)© j Saisir un mot de passe a 4 chiffres. 
Surtout ne pas oublier ce numero ! 
Saisir a nouveau le mot de passe pour confirmer. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 
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CONTROLE PARENTAL 
BLOCAGE D'UN PROGRAMME 

Permet de bloquer tous les programmes que vous ne souhaitez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos 
enfants regardent. 

Cette fonction est disponible lorsque le Systeme de verrouillage est active. 
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• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



CONTROLE PARENTAL (EN MODE NUMERIQUE UNIQUEMENT) 

Cette fonction fonctionne selon les informations de la station de diffusion. Par consequent, si le 
signal diffuse des informations incorrectes, cette fonction ne fonctionne pas. 

Un mot de passe est requis pour acceder a ce menu. 

Ce televiseur est programme pour memoriser les dernieres options qui ont ete configurees, meme si celui-ci 
est eteint. 

Permet d'eviter que les enfants regardent certains programmes televises reserves aux adultes, en fonction de 
I'ensemble des evaluations donnees. 





VERROU 


► Deplacer ® OK 




Systeme de verrou 


Arret 




Defin. m.d. passe 
Blocage de Chatne 




B 




Limitation d'age : 


Arret ® 


u 












D 









VERROU *Mpi«r.oK 






Systeme de verrou : Arret 


u 


Defin. m.d. passe 
Blocage de Chatne 




B 




Limitation d'age : Arre 










Fermer 















n 
O 



73 



5 

■73 




OK 
® 



Selectionner VERROU. 
Selectionner Limitation d'age. 

Effectuer les reglages adequats. 
Enregistrersouhaitee. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 
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CONTROLE PARENTAL 



BLOCACE TOUCHES 

Le televiseur peut etre regie de maniere a ce que la telecommande soit indispensable pour controler ses 
differentes fonctions. 

Cela permet d'interdire eventuellement I'utilisation du televiseur. 




fa" 



OPTION yD.pl.c, «OK 

Langue menu : Anglais 

Langue audio : Anglais 
Langue des sous-titres : Anglais 

MalentendantO :Arret 

Pays :UK 
Labels des sources 

SIMPLINK rz 



Blocage touches I Arr§t 



Marche 



OPTION 





Langue menu : Anglais 
Langue audio : Anglais 
Langue des sous-titres : Anglais 
MalentendantO : Arret 
Pays :UK 
Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 




a 




D 




Blocage touches : Arret ® 


▼ 




OPTION. 



Blocage touches. 



Marche ou Arret. 



• Lorsque vous reglez I'option Blocage touches 
sur Marche et que le televiseur est hors tension, 
appuyez sur les touches 6/1, INPUT, P a v 
(ou PR ▲ T) du televiseur ou sur les touches 
POWER, INPUT, D/A TV, P a v ( ou (PR + - 
ou P + -)) ou les touches NUMERIQUES de la 
telecommande. 

• Lorsque vous reglez I'option Blocage touch- 
es sur Marche, le message Blocage touch- 
es activee s'affiche a I'ecran si vous n'appuyez 
sur aucune touche du panneau avant du 
televiseur pendant le visionnage. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a I'ecran du menu precedent. 



TELETEXTE 



Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. 

Le teletexte est un service gratuit diffuse par la plupart des chaTnes de television. II propose des informations 
de dernieres minute concernant les actualites, la meteo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi 
que de nombreux autres sujets. 

Le decodeur teletexte de ce televiseur est compatible avec les systemes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un tele- 
texte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que Ton peut selectionner en tapant directe- 
ment le numero correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des methodes de selection de page 
plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaTtre son numero. 

POUR ACTIVER/DESACTIVER LE TELETEXTE 

Pour activer le teletexte, appuyez sur la touche TEXT. La premiere page ou la derniere page selectionnee s'af- 
fiche. Le decodeur de teletexte selectionne le mode teletexte retransmis par la station. Deux numeros de page, le 
nom de la chaTne, la date et I'heure sont maintenant affiches sur la premiere ligne de I'ecran. Le premier numero 
de page indique votre selection, tandis que le second indique le numero de la page actuellement affichee. 
Pour desactiver le teletexte, appuyez sur la touche TEXT. Le televiseur reaffiche le mode precedent. 

TEXTE SIMPLE 

I Selection des pages 

O Tapez les trois chiffres correspondant au numero de la page avec les touches NUMEROTEES. Si vous tapez un 

mauvais chiffre, completez le numero errone et recommencez, afin de selectionner le numero correct. 
9 Pour selectionner la page precedente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche P a v (ou (PR + - ou P + -)). 

TEXTE TOP 

Le guide utilisateur situe en haut de I'ecran affiche quatre zones colorees en rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune 
designe le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant. 

I Selection des groupes/blocs/page 

O La touche BLEU permet de passer d'un bloc au suivant. 

Q La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant). 

0 La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous 

pouvez egalement utiliser la touche P a (ou (PR + ou P +)). 
O La touche ROUGE permet de revenir en arriere. Vous pouvez egalement utiliser la touche P v (ou (PR - ou P -)). 

■ Selection directe des pages 

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez selectionner une page teletexte en tapant les trois chiffres 
correspondant a son numero avec les touches NUMEROTEES. 



TELETEXTE 



FASTEXT 

Les pages teletexte sont codees en fonction des cases colorees figurant en bas de I'ecran. Pour selectionner une 
page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante. 

I Selection des pages 

O Appuyer sur le bouton T.OPT puis a v pour selectionner le menu EE . Afficher la page d 'index. 

(Avec les modeles 19/22LS4D*, appuyez sur la touche HI pour selectionner le menu index.) 
© Vous pouvez selectionner les pages codees en fonction des cases colorees en appuyant sur la touche de 

couleur correspondante. 

9 En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez selectionner une page teletexte en tapant les trois 

chiffres correspondant a son numero avec les touches NUMEROTEES. 
O Pour selectionner la page precedente ou la page suivante, utilisez la touche P a v (ou (PR + - ou P + -)). 



FONCTIONS TELETEXTE SPECIALES 

Appuyer sur le bouton T.OPT puis a v pour selectionner le menu Text Option (Option de texte). 

M 

■ REVEAL (INFORMATIONS CACHEES) 

Selectionner ce menu pour afficher les informations cachees, comme les solutions aux devinettes et aux puzzles. 



m 

■ UPDATE MISE A JOUR 

Cette fonction permet d'afficher I'image TV, pendant la recherche d'une page teletexte. Le symbole apparaTt alors 
dans le coin superieur gauche de I'ecran. Lorsque la page mise a jour est disponible, le symbole est remplace par 
le numero de la page. Selectionner ce menu a nouveau pour afficher la page teletexte actualisee. 



m 

■ TIME (HEURE) 

Lorsque vous regardez un programme, selectionnez ce menu pour afficher I'heure en haut a droite de I'ecran. 
Le numero de sous-page est affiche en bas de I'ecran. Pour garder ou changer la sous-page, presser les boutons 
Rouge ou Vert, < > ou NUMEROTEES. 



■ HOLD (STILL) 

Interrompt le defilement automatique des pages pour les pages teletexte comprenant plusieurs pages ecran. Le 
nombre de pages ecran et le numero de celle qui est actuellement affichee apparaTt normalement au-dessous de 
I'heure. Lorsque ce menu est selectionne, le symbole Stop est affiche en haut a gauche de I'ecran et le change- 
ment de page automatique est inactif. 



TELETEXTE NUMERIQUE 



*Cette fonction n'est disponible qu'au Royaume Uni. 

Ce televiseur vous donne acces a un teletexte numerique qui a ete considerablement ameliore, notamment au niveau 
du texte, des graphiques, etc. 

Vous pouvez acceder a ce teletexte numerique au moyen de services de teletextes numeriques speciaux qui diffusent 
ce genre de service. 

Vous devez selectionner Arret dans le menu des langues de sous-titres pour afficher leteletexte. Pour ce faire, 
appuyez sur la touche SUBTITLE. 



TELETEXTE DANS LE SERVICE NUMERIQUE 



Appuyez sur le clavier numerique ou sur la touche P a v 
(ou (PR + - ou P + -)) pour selectionner un service 
numerique qui diffuse le teletexte numerique. 
Pour connaTtre les divers services de teletexte 
numeriques, reportez-vous a la liste des services EPG. 

Suivez les indications du teletexte numerique, puis passez a 
I'etape suivante en appuyant sur la touche TEXT, OK, a 
v < > , ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les touch- 
es NUMERIQUES. 

Pour changer de service de teletexte numerique, il vous suffit 
de selectionner un autre service a I'aide des touches 
numeriques ou de la touche P a v (ou (PR + - ou P + -)). 




TELETEXTE DU SERVICE NUMERIQUE 



Appuyez sur le clavier numerique ou sur la touche P a 
v (ou (PR + - ou P + -)) pour selectionner un service qui 
diffuse le teletexte numerique. 

Appuyez sur la touche TEXT ou sur les touches de 
couleur pour activer le teletexte. 



Suivez les indications du teletexte numerique, puis passez 
a I'etape suivante en appuyant sur la touche OK, a v < 
> , ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les touches 
NUMERIQUES. 

Appuyez sur la touche TEXT ou sur les touches de 
couleur pour desactiver le teletexte numerique et revenir 
a I'ecran du televiseur. 

II est possible que certains services ne vous permettent 
pas d'acceder aux services de texte lorsque vous appuyez 
sur la touche ROUGE. 




DGGER STABBING 



2 
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Reinitialisation 

(Retour aux reglages d'usine) 

Cette fonction est disponible dans tous les modes pour initialiser la valeur ajustee. 

Lorsque I'option Systeme de Verrouillage est sur « On », le message de saisie du mot de passe s'affiche. 



^ OPTION <* 




A 

Pays :UK 
Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 
Blocage touches : Arret 
Set ID 

Methode ISM : Normal 
Economie d'energie : Niveau 0 




a 




D 




Reglages usine ® 






Selectionner OPTION. 



Selectionner Reglages usine. 



OK 
® 



I - 1 

OPTION 



Li 



fa 



5 



Deplacer ® OK 

Pays :UK 
Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 

Blocage touches : Arret 
Set ID 

Methode ISM : Normal 

Economie d'energie 



Reglages usine 



Saisir m.d.passe 

■□EE 

Annuler 



• Lorsque le systeme de verrouillage est active 
(Marche), tapez 7, 7, 7, 7 sur la telecommande si 
vous avez oublie votre mot de passe.. 



• Appuyez sur le bouton MENU pour revenir a I'affichage normal de la television. 

• ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 



DEPANNACE 



L'operation ne fonctionne pas normalement. 


Mauvais fonction- 
nement de la tele- 
commande 


■ Verifiez qu'aucun obstacle n'empeche la transmission du signal de la telecom- 
mande vers le moniteur. 

■ Verifiez que la polarite des piles est correcte (+ sur +, - sur -) 

■ Verifiez que le mode de fonctionnement a distance est correct : TV, VCR etc. 

■ Remplacez les piles. 


L'appareil s'eteint 
soudainement 


■ Le mode veille est peut-etre active. 

■ Verifiez les reglages de controle d'alimentation. L'alimentation electrique a ete 
interrompue ? 

■ La Veille automatique est activee sur cette station ? 



Mauvais fonctionneme 


1 

nt de la fonction vid£o. 


Absence d'image et 
de son 


■ Verifiez que l'appareil est allume. 

■ Essayez de passer sur une autre chaTne. II s'agit peut-etre d'un probleme d'emission. 

■ Le cable d'alimentation est bien introduit dans la prise ? 

■ Verifiez la direction et/ou I'emplacement de I'antenne. 

■ Verifiez la prise murale en y branchant un autre televiseur. 


L'image apparaTt 
lentement apres avoir 
allume l'appareil 


ill I I'* * ii ii if *ifii (~~ ' 

■ II est normal que 1 image apparaisse lentement lorsque 1 appareil s allume. Si 
aucune image n'apparait au dela de cinq minutes, contactez le service technique. 


L'image et les 
couleurs sont mau- 
vaises 


■ Reglez la Couleur a I'aide des options du menu. 

■ Assurez-vous que l'appareil et le magnetoscope sont suffisamment espaces I'un de I'autre. 

■ Essayez de passer sur une autre chaTne. II s'agit peut-etre d'un probleme d'emission. 

■ Assurez-vous que les cables du magnetoscope sont correctement installes. 

■ Activez n'importe qu'elle fonction pour restaurer la luminosite de l'image. 


Barres verticales/hori- 
zontales ou tremble- 
ment de ['image 


■ Decelez une possible interference avec un appareil ou un outil electrique. 


Mauvaise reception 
de certaines chaTnes 


■ II se peut que la station d'emission ait des problemes, syntonisez sur une autre chaTne. 

■ Le signal emis par la station d'emission est faible; changez la direction de I'an- 
tenne pour recevoir un signal. 

■ Detectez les sources de possibles interferences. 


L'image apparaTt avec 
des raies ou des lignes 


■ Verifiez I'antenne (changez la direction de I'antenne). 


Aucune image n'apparait 
suit a la connexion HDMI 


■ Verifiez le cable HDMI par rapport a la version 1 ,3. 
Les cables HDMI ne prennent pas en charge HDMI version 1 ,3, elle cause des 
scintillements ou I'absence d'affichage. Dans ce cas, utilisez les derniers cables qui 
prennent en charge la version 1 ,3 d'HDMI. 

j 
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Mauvais fonctionneme 


nt de la fonction audio. 


Image normale mais 
absence de son 


■ Appuyez sur la touche VOLUME. 

■ Le son est-il active? Appuyez sur la touche MUTE. 

■ Essayez de passer sur une autre chaTne. II s'agit peut-etre d'un probleme d emission. 

■ Assurez-vous que les cables audio sont correctement installes. 


Absence de son sur 
un des hautparleurs 


■ Reglez la Balance a l aide des options du menu. 


Bruit particulier 
provenant de I'ap- 
pareil 


■ L'appareil emet un bruit particulier lorsque vous I'activez et le desactivez. Ce 
bruit est du au changement de temperature ou du taux d'humidite et n'est en 
aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil. 


Aucun son ne se produit 
avec une connexion HDMI 
ou USB 


■ Verifiez le cable HDMI par rapport a la version 1 ,3. 

■ Verifiez le cable USB par rapport a la version 2,0. 

* Cette fonctionnalite n'est pas disponible pour tous les modeles. 






II existe un probleme 


en mode PC. (S'applique seulement au mode PC) 


Le signal est hors de 
la gamme. 


■ Ajustez la resolution, la frequence de lignes ou la frequence du balayage vertical. 

■ Verifiez la source d'entree. 


Barres verticales ou 

raies a I'arriere- 
plan, bruit horizon- 
tal, position incor- 
recte 


■ Activez la configuration automatique ou ajustez I'horloge, la phase, ou la posi- 
tion H/V. 


La couleur de I'ecran 
n'est pas stable ou 
devient monochrome 


■ Verifiez le cable du signal. 

■ Reinstallez la carte video du PC. 

J 
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ENTRETIEN 



Vous pouvez eviter les dysfonctionnement prematures. Un nettoyage regulier permet d'accroTtre la duree de 
vie utile de votre televiseur. Assurez-vous de mettre votre televiseur hors tension et de debrancher le cordon 
d'alimentation avant de proceder au nettoyage. 



Nettoyage de I'ecran 

Pour depoussierer correctement votre ecran, procedez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un 
melange d'eau tiede et d'adoucisseur (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu'a ce qu'il soit presque 
sec, puis frottez I'ecran delicatement. 

Assurez-vous de retirer I'exces d'eau sur I'ecran et laissez secher a I'air libre avant de remettre votre 
televiseur sous tension. 



Nettoyage de la carcasse 

Pour retirer la poussiere ou les saletes, nettoyez la carcasse avec un chiffon non pelucheux doux et sec. 
N'utilisez pas de chiffon humide. 

A ATTENTION 

► En cas d'inutilisation prolongee de votre televiseur (par exemple si vous partez en vacances),nous vous 
conseillons de debrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre televiseur en cas 
d'orage ou de surcharges electriques. 



X 
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SPECIFICATIONS DE L'APPAREIL 



MODELES 


42 PCI 0** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Dimensions avec le socle 
(Largeur x Hauteur x Profondeur) 

sans le socle 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41,0x28,7x12,2 pouces 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 pouces 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41 ,0 x 28,6 x 12,1 pouces 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41 ,0 x 26,7 x 3,3 pouces 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3 x 31 ,1 x 3,3 pouces 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41 ,0 x 26,6 x 3,3 pouces 


□ . , avec le socle 
Poids 

sans le socle 


26,6 kg/ 58,7 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


41 ,5 kg / 91 ,5 lbs 
38,1 kg/ 84,0 lbs 


28,0 kg/ 61 ,8 lbs 
25,0 kg/ 55,1 lbs 


Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MODELES 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


1 V 1 V ' 1 — ' LLLJ 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Dimensions avec le socle 
(Largeur x Hauteur x Profondeur) 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x 33,5 x 14,4 pouces 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 pouces 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 pouces 


sans le socle 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5 x 31 ,2 x 3,3 pouces 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9 x 26,6 x 3,4 pouces 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x 31 ,1 x 3,4 pouces 


_ . , avec le socle 
Poids 

sans le socle 


42,3 kg/ 93,3 lbs 
38,3 kg/ 84,5 lbs 


273 kg/ 60,1 lbs 
24,4 kg/ 53,8 lbs 


41 ,8 kg/ 92,2 lbs 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


MODELES 


60PG30** 


19LS4D* 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 




Dimensions avec le socle 
(Largeur x Hauteur x Profondeur) 

sans le socle 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 pouces 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 pouces 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 174 x 73 pouces 


1468 x949,5 x88,5 mm 
57,8 x 374 x 3,5 pouces 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 pouces 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 pouces 


□ . , avec le socle 
Poids 

sans le socle 


80,6 kg/ 1777 lbs 
72,6 kg/ 160,1 lbs 


5,1 kg /ll ,3 lbs 
4,6 kg/ 10,2 lbs 


6,1 kg/ 13,5 lbs 
5,7 kg/ 12,6 lbs 


Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


Systeme TV 

Couverture de programme 
Impedance de I'antenne exterieure 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/U 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Temperature de fonctionnement 

_ .... Humidite de fonctionnement 
Condition 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Moins de 80% 


d'environnement Temperature de stockage 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Moins de 85% 

) 



■ Afin d'ameliorer la qualite de ce produit, les specifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans preavis. 



MODELES 


19LG30** 


22LC30** 


26LG30** 


19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 

j 


Dimensions 

(Largeur x Hauteur x Profondeur) 


avec le socle 
sans le socle 


458,8x391 ,0x189,2 mm 
18,1 x 15,4 x 7,5 pouces 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 17,0 x 7,5 pouces 


663,3 x 508,2 x 227,3 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 pouces 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6 x 2,7 pouces 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6 x 15,2 x 2,7 pouces 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 17,8 x 3,2 pouces 


Poids 


avec le socle 
sans le socle 


5,02 kg/ 11,1 lbs 
4,76 kg/ 10,5 lbs 


5,6 kg/ 12,4 lbs 
5,34 kg /ll ,8 lbs 


10,1 kg/ 22,3 lbs 
8,6 kg/ 19,0 lbs 


Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 


AC100-240V- 50/60Hz 0.8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 


MODELES 

L 


32LG30** 


37LG30** 




32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3000-ZA 

A 


Dimensions 

(Largeur x Hauteur x Profondeur) 


avec le socle 
sans le socle 


801 ,8 x 604,2 x 227,3 mm 
31 ,6x23,8x9,0 pouces 


919,6 x 682,3 x 293,8 mm 
36,2 x 26,9 x 11 ,6 pouces 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 pouces 


801,8x544,1 x 79,0 mm 
31 ,6 x 21 ,5 x 3,2 pouces 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 pouces 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 pouces 


Poids 


avec le socle 
sans le socle 


13,4 kg/ 29,6 lbs 
11 ,9 kg/ 26,3 lbs 


18,8 kg/ 41 ,5 lbs 
16,2 kg/ 35 ,7 lbs 


23,6 kg/ 52,1 lbs 
21 ,0kg/ 46,3 lbs 


Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


Systeme TV 

Couverture de programme 


PAL/SECAM B/C/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 a 


Condition 
d'environnement 


Temperature de fonctionnement 
Humidite de fonctionnement 

Temperature de stockage 
Humidite de stockage 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Moins de 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Moins de 85% 



■ Afin d'ameliorer la qualite de ce produit, les specifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans preavis. 
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MODELES 



32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 


37LG5000-ZA 


42LG5000-ZA 


32LG5010-ZD 


37LG5010-ZD 


42LG5010-ZD 


32LG5020-ZB 


37LG5020-ZB 


42LG5020-ZB 


32LG5030-ZE 


37LG5030-ZE 


42LG5030-ZE 



Dimensions 

(Largeur x Hauteur x Profondeur) 


avec le socle 
sans le socle 


813,8x598,8x231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 pouces 


936,4x685,4x293,4 mm 
36,9 x 270 x 11 ,6 pouces 


1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7 x 35,3 x 11 ,6 pouces 


813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x21,3 x3,8 pouces 


936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9 x 24,2 x 3,5 pouces 


1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7 x 26,1 x 3,5 pouces 


Poids 


avec le socle 
sans le socle 


14,1 kg/ 31,1 lbs 
12,6 kg/ 278 lbs 


18,3 kg/ 40,4 lbs 
15,6 kg/ 34,4 lbs 


26,2 kg/ 578 lbs 
23,5 kg/ 51 ,8 lbs 


Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 




47LG50** 


52LG50** 



MODELES 



Dimensions avec le sode 

(Largeur x Hauteur x Profondeur) 

sans le socle 



Poids 



avec le socle 
sans le socle 



Conditions d'alimentation 
Consommation electrique 

System e TV 

Couverture de programme 
Impedance de I'antenne exterieure 



47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 



1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 pouces 



1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 pouces 



29,2 kg/ 64,4 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 



AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 



52LC5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 



1291 ,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x 35,2 x 13,5 pouces 



1291 ,7 x 817,0 x 115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 pouces 



39,5 kg/ 87,1 lbs 
34,9 kg/ 77,0 lbs 



AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 



Condition 
d'environnement 



Temperature de fonctionnement 
Humidite de fonctionnement 

Temperature de stockage 



PAL/SECAM B/C/D/K, PAL l/ll, SECAM LA 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 Q 

0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Moins de 80% 



-20 ~ 60'C/-4 ~ HOT 
Moins de 85% 



Afin d'ameliorer la qualite de ce produit, les specifications ci-dessus sont sujettes a des modifications sans preavis. 



PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE 

(Seulement 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52 LG50**) 

La telecommande fonctionne avec d'autres marques de televiseurs ; c'est une telecommande universelle. Elle 
peut etre programmed pour commander la plupart des autres appareils qui fonctionnent avec une telecom- 
mande. 

Neanmoins, il se peut que le telecommande ne fonctionne pas sur tous les modeles d'autres marques. 

Programmation d'un code dans la telecommande 

OTestez votre telecommande. 
Pour verifier si votre telecommande peut controler d'autres composants sans programmation, mettez sous 
tension un composant comme un boTtier decodeur et appuyez sur la touche de mode correspondante 
(par exemple dicodeur) de la telecommande, tout en pointant vers le composant. Testez les boutons 
POWER etP a v pour verifier que le composant reponde bien correctement. Si ce n'est pas le cas, vous 
devez programmer la telecommande pour qu'elle puisse commander I'appareil externe. 

^\ Mettez I'appareil externe sous tension, puis appuyez sur la touche de mode correspondante (par ex.: STB) 
de la telecommande. La touche de la telecommande qui correspond a I'appareil externe selectionne s'al- 
lume. 

Appuyez simultanement sur les touches MENU et MUTE ; la telecommande est prete pour recevoir un 
code de programmation. 

El Introduisez un numero de code a I'aide du clavier numerique de la telecommande. Vous trouverez les 

numeros de codes de programmation qui correspondent a votre appareil externe dans les pages suivantes. > 
Si le code est correct, I'appareil s'eteint. z 



Appuyez sur la touche MENU pour memoriser le code. 



Essayez de faire fonctionner votre telecommande pour voir si I'appareil externe repond correctement. Si ce 
n'est pas le cas, renouvelez I'etape 2. 
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HDSTB 



Marque 


Codi 


es 






Marque 


Codes 






ALPHASTAR DSR 


123 








HOUSTON TRACKEF 


! 033 


037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVIEW 


051 


126 


129 




HUGHES 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 
JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHREIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 


HQ 








PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Marque 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



Codes 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 






103 








041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 
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CODES IR 

1 . Branchement 

■ Branchez la telecommande a fil sur la prise du televiseur prevue a cet effet. 

2. Code IR de la telecommande 

Forme d'onde emise 

Impulsion unique, frequence de 37.917 KHz modulee a 455 KHz 



Frequence de I'onde porteuse 

FPorteuse = 1/Tc = FOscillateur/12 
Ratio = Tl/Tc = 1/3 



Configuration de la trame 

Premiere trame 



d'entete 


Octet personnalise bas 


Octet personnalise haut 


Donnees 


Donnees 






CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


cs 


C6 


C7 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 



Trame repetee 



Code de repetition 



Code d'entete 



9 ms 



X 



Code de repetition 



I- 



9 ms 



n 



Description des bits 

Bit "0" 



Bit "1 " 



Intervalle de trame : Tf 

Le signal est transmis tant qu'une touche est maintenue enfoncee. 

Tf Tf 



Tf=108ms (8>455KHz 
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ANNEXE 



Code (Hexa) 


Fonction 


Remarque 


08 1 POWER 


—i— 1 III''!'' IV 1 / i V 

Touche de la telecommande (marche/arret) 


OB INPUT 


Touche de la telecommande 


fO 1 TV/RADIO 


Touche de la telecommande 


45 


Q.MENU 


Touche de la telecommande 


43 


MENU 


Touche de la telecommande 


AB 


GUIDE 


Touche de la telecommande 


07 


Haut (< ou <) 


Touche de la telecommande 


06 


Bas (> ou ►) 


Touche de la telecommande 


40 


Gauche (aoii a) 


Touche de la telecommande 


41 


Droite (vou T) 


Touche de la telecommande 


44 


OK(®) 


Touche de la telecommande 


28 


RETURN 


Touche de la telecommande 


AA 


INFO © 


Touche de la telecommande 


30 


AV MODE 


Touche de la telecommande 


02 


VOL + (ou +) 


Touche de la telecommande 


03 


VOL - (ou^d -) 


Touche de la telecommande 


00 


P a (ou (PR + ou P +)) 


Touche de la telecommande 


01 


P v (ou (PR - ou P -)) 


Touche de la telecommande 


IE 


FAV 


Touche de la telecommande 


09 


MUTE 


Touche de la telecommande 


10 -19 


Touches numerotees 0-9 


Touche de la telecommande 


S3 


LIST 


Touche de la telecommande 


1A 


Q.VIEW 


Touche de la telecommande 


72 


RED(ROUGE) 


Touche de la telecommande 


71 


GREEN(VERTE) 


Touche de la telecommande 


63 


YELLOW(JAUNE ) 


Touche de la telecommande 


61 


BLUE(BLEUE) 


TVm irhp Hp 3 pen m iti3 nnp 

IUULIIC UC Id LCICLU 1 1 1 1 1 Id 1 IUC 


20 


TEXT 


Touche de la telecommande 


21 


T.Option 


Touche de la telecommande 


39 


SUBTITLE 


Touche de la telecommande 


BD 


•(Record) 


Touche de la telecommande 


7E 


SIMPLINK 


Touche de la telecommande 


79 


RATIO 


Touche de la telecommande 


OA 


l/ll 


Touche de la telecommande 


OE 


SLEEP 


Touche de la telecommande 


26 


TIME 


Touche de la telecommande 


2A 1 REVEAL 


Touche de la telecommande 


SO TV D/A 


Touche de la telecommande 


62 


UPDATE 


Touche de la telecommande 


65 


HOLD 


Touche de la telecommande 


70 


INDEX 


Touche de la telecommande 
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INSTALLATION DU SYSTEME DE COMMANDE EXTERNE 



Installation du dispositif RS-232C 



Connectez le jack RS-232C a un materiel de com- 
mande externe (tel qu'un ordinateur ou un systeme 
de commande A/V) pour controler les fonctions de la 
television en externe. 

Connectez le port serie du materiel externe au jack 
RS-232C, a I'arriere du poste TV. 

Remarque : le cable de connexion RS-232C n'est pas 
fourni avec le poste TV. 





J J 

TType de connecteur : D-Sub 9 broches male 



N° Nom de broche 



1 Pas de connexion 

2 RXD (reception de donnees) 

3 TXD (envoi de donnees) 

4 DTR (terminal de donnees pret) 

5 CND (terre) 

6 DSR (modem pret) 

7 RTS (pret a envoyer) 

8 CTS (pret a emettre) 

9 Pas de connexion 




X 



Configurations RS-232C 



Configurations 7 fi Is (cable RS-232C standard) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


. 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


CND 


5 « 


• 5 


CND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





Configurations 3 fils (non standard) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


CND 


5 • 


• 5 


CND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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ANNEXE 



Set ID 



Utilisez cette fonction pour specifier un numero d'identificateur du moni- 
teur (numero ID). 

Consultez 'Mise en correspondance reelle' ► p. 11 4 



EST 



OPTION 



Deplacer ® OK 





MalentendantID 






Pays :UK 
Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 




e 






Blocage touches : Arret 






Set ID 


® 


□ 


Power Indicator 






Reglages usine 





1-1 


OPTION <>Mpta, SDK 






A 

Malentendant(d) 
Pays :UK 
Labels des sources 
SIMPLINK : Arret 


o 


B 




Blocage touches : Ar 







D 


Set ID 


|. 1 -| 


Power Indicator 




Fermer 


1® 


Reglages usine 


1 




]>ji Selectionner OPTION. 



Selectionner Set ID (Definir un identifiant). 



Regler la definition de I'identifiant pour choisir le numero d'identifiant de 
la television (TV ID) souhaite. 

La gamme de reglage pour la definition de I'identifiant va de 1 a 99. 



ppuyez sur le bouton RETURN (Retour) pour revenir a lecran du menu precedent. 



Parametres de communication 



■ Debit en baud : 9600 bps (UART - 
emetteur-recepteur universel asynchrone) 

■ Longueur des donnees : 8 bits 

■ Parite : aucune 



■ Bit d'arret : 1 bit 

■ Code de communication : code ASCII 

■ Utilisez un cable croise (inverse). 



Liste des references de commandes 



COMMANDE COMMANDE DATA 

1 2 (Hexadecimal) 


01 . Marche 


k 


a 


00-01 


02. Format de I'image 


k 


c 


Voir page 112 


03. Sommeil ecran 


k 


d 


00-01 


04. Volume muet 


k 


e 


00-01 


05. Controle du volume 


k 


f 


00-64 


06. Contraste 


k 


g 


00-64 


07. Luminosite 


k 


h 


00-64 


08. Couleur 


k 


i 


00-64 


09. Teinte 


k 


j 


00-64 


10. Nettete 


k 


k 


00-64 


11 . Selection menu 


k 


1 


00-01 


12. Mode de commande externe 


k 


m 


00-01 


13. Balance 


k 


t 


00-64 


14. Temperature de Couleur 


k 


u 


00-02 


15. Etat anormal 


k 


z 


00-09 


16. Methode ISM 


J 


p.... 


Voir page 114 


1Z Economie d'energie 


j 


q 


00-04 


18. Configuration automatique i 


u 


01 


19. Egaliseur 


j 


V 


Voir page 114 


20. Syntonisation 


m 


a 


Voir page 114 


21 . Ajouter/sauter un canal 


m 


b 


00-01 


22. Cle 


m 


c 


Code Cle 


23. Retroeclairage 


m 


g 


00-64 


24. Selection de I'entree (principale) 


X 


b 


Voir page 115 



* Lorsque vous configurez les commandes 15 - 24„ aucun menu ne 
s'affiche a I'ecran. 



Protocole de transmission/reception 

Transmission 

[Command1][Command2][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

* [Command 1 ] : premiere commande. 

(j, k, m ou x) 

* [Command 2] : seconde commande. 

* [Set ID] : vous pouvez regler cette fonction pour qu'elle choi- 

sisse le monitor ID (I'identificateur du moniteur) 
desire, dans le Special menu (Menu special). La 
plage de reglage va de 1 a 99. Si vous selectionnez 
I'identificateur " 0 " vous pouvez controler tous les 
moniteurs connected. Lidentificateur (Set ID) est 
indique en decimales (1 -99) dans le menu et en 
hexadecimales (0x0-0x63), dans le protocole de 
transmission/reception. 

* [DATA] : pour transmettre des donnees de commande. 

Transmettre " FF " pour voir I'etat des commandes. 

* [Cr] : retour chariot. 

Code ASCII " OxOD " 

* [ ] : ASCII code 'space (0x20)' 



Accuse de reception OK 
[Command2][ ][SetlD][ 



| [OK] [Data] [x] 



* Le moniteur transmet un accuse de reception (ACK) de ce 
format quand il re^oit des donnees normales. Si les donnees 
revues sont en mode lecture, il indique I'etat actuel des 
donnees. Si ces donnees sont en mode ecriture, ce sont 
celles de l ordinateur. 



Erreur accuse de reception 

[Command2] [ ][SetlD][ ] [NC] [Data] [x] 

* Le moniteur transmet un accuse de reception (ACK) de ce 
format quand il re^oit des erreurs de communication ou 
des donnees anormales de fonctions non viables. 



X 
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01 . Marche (Command : k a) 

► pour allumer et eteindre le poste TV. 
Transmission 

[k][a][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 00 : eteint 01 : allume 

Accuse de reception 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



► pour montrer si le poste est allume ou eteint. 
Transmission 

[k][a][ ][SetlD][ ][FF][Cr] 
Accuse de reception 
[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* De la meme maniere, pour les autres fonctions, si les don- 
nees 'FF'sont transmises selon ce format, le retour des 
donnees d'accuse de reception indique I'etat de chaque 
fonction. 

* Un avis de confirmation, un avis d'erreur et d'autres mes- 
sages peuvent s'afficher sur I'ecran a la mise sous tension 
du televiseur. 

02. Format de I'image (Command : k c) (Taille de I'image principale) 

► Pour regler le format de I'ecran. 

Vous pouvez egalement regler le format de I'ecran en 
utilisant la fonction Format de I'image (Format de 
I'image) dans le Menu rapide (Q.MENU) ou le Menu 
IMAGE. 
Transmission 

W[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 01 : Normal screen OS : Zoom2 

(4:3) 06 : Format original 

02 : Wide screen (16:9) 07 : 14:9 

04 : Zooml 09 : signal original 

Accuse de reception 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* En mode PC, seuls les formats 16:9 et 4:3 sont 
disponibles. 

* EN mode HDMI/Composant (superieur a 720p), la 
fonction Balayage uniquement (Just scan) est 
disponible. 

* Vous pouvez selectionner Original en mode teletexte 
numerique au Royaue-Uni (MHEG-S). 

03. Sommeil ecran (Command : k d) 

► Pour mettre I'ecran en sommeil ou le reactiver. 
Transmission 

[k][d][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 00 : ecran actif (active) 

01 : ecran en sommeil (desactive) 

Accuse de reception 

[d] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



04. Volume muet (Command : k e) 

► pour allumer ou eteindre le son. 

Vous pouvez aussi eteindre le son avec la touche MUTE 
(MUET) de la telecommande. 
Transmission 

[k][e][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 00 : volume actif 

01 : volume desactive (muet) 
Accuse de reception 

[e] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

05. Controle du volume (Command : k f) 

► To adjust volume. 

You can also adjust volume with the VOLUME buttons 
on remote control. 

Transmission 

[k][f][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 

Accuse de reception 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

06. Contraste (Command : k g) 

► Pour regler le contraste de I'ecran. Vous pouvez aussi 
regler le contraste dans le menu Image. 

Transmission 

M[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee Min : 0 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 
Accuse de reception 

[g] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

07. Luminosite (Command : k h) 

► pour regler la luminosite de I'ecran. Vous pouvez aussi 
regler la luminosite dans le menu Image. 

Transmission 

[k][h][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 
Accuse de reception 

[h] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

08. Couleur (Command : k i) 

► Pour regler la couleur de I'ecran. Vous pouvez aussi regler 
la couleur dans le menu Image. 

Transmission 

[k][i][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 

Accuse de reception 



[i][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Teinte (Command : k j) 

► Pour regler la teinte de I'ecran. Vous pouvez aussi regler la 
teinte dans le menu Image. 

Transmission 

MDH ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Donnee Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 

Accuse de reception 

D][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 

1 0. Nettete (Command : k k) 

► pour regler la nettete de I'ecran. Vous pouvez aussi regler 
la nettete dans le menu Image. 

Transmission 

[k][k][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 

Accuse de reception 

[k][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 1 . Selection menu (Command : k I) 

► Pour activer ou desactiver le menu a I'ecran (OSD). 

Transmission 

[k][l][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 00 : OSD (menu a I'ecran) actif 

01 : OSD (menu a I'ecran) en sommeil 

Accuse de reception 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 2. Mode de commande externe (Command : k m) 

► Permet de verrouiller les touches du televiseur et de la 
telecommande. 

Transmission 

[k][m][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 00: Pas d'affichage 01 : Affichage 

Accuse de reception 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Si vous n'utilisez pas la telecommande, utilisez ce mode. 
Lorsque I ' alime tatio pri cipale est sous/hors te sio ,le 
verrouillage exter e est d e sactive . 



13. Balance (Command : k t) 

► Permet de regler la balance. Vous pouvez egalement 
regler la balance a partir du menu SON. 

Transmission 

[k][t][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee Min : 00 ~ Max : 64 

* Consultez 'Mise en correspondance reelle 1 ' a la page 114. 

Accuse de reception 

[t][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 4. Temperature de Couleur (Command : k u) 

► Permet de regler la temperature de couleur. Vous pouvez 
egalement regler le Temp, de couleur a partir du menu 
IMAGE. 

Transmission 

[k][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Donnee 00: Plat 01 : Froid 02: Moyen 
Accuse de reception 
[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 5. Etat anormal (Command : k z) 

► Permet d'identifier un etat anormal. 
Transmission 

[k][z][ ][SetlD][ ][FF][ ] [Cr] 
Donnee FF: Read 
Accuse de reception 

[z][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

Donnee 00: permet de mettre le televiseur hors tension a I'aide 
de la telecommande 
01 : permet de mettre le televiseur hors tension a 
I'aide de la fonction Arret auto. (Arret auto. ). 
02: Arret du televiseur avec la telecommande 
03: Arret du televiseur avec la fonction de mise en veille 
04: permet de mettre le televiseur hors tension a 

I'aide de la fonction RS-232C 
05: SV eteint 
06: AC eteint 

07: Arret du televiseur avec la fonction d'alarme du 

ventilateur (en option) 
08: Arret du televiseur avec la fonction d'arret 

automatique 

09: Arret du televiseur avec la fonction de mise en 
veille automatique 
a: Eteindre la television par detection de carte AV. 

* Cette fonction est en "lecture seule". 



ANNEXE 



1 6. Methode ISM(Television plasma uniquement) 
(Command : j p) 

► Pour controler la methode ISM. Vous pouvez egalement regler la 
fonction ISM Methode dans le menu OPTION. 

Transmission 

D'][P][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Donnee 01 : Inversion 
02: Orbiter 
04: Ceruse 
08: Normal 

Accuse de reception 



1 7. Economie d'energie (Television plasma uniquement) : 
(Command : j q) 

► Pour reduire la consommation electrique du moniteur. 

Vous pouvez egalement utiliser la fonction Economie d'en- 
ergie dans le menu OPTION. 

Transmission 

DIM! ][SetlD][ ][Data][ ] [Cr] 

Informations min : 00 ~ max : 04 ("transmission par code hexadecimal) 

Accuse de reception 

[q][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 8.Reglage automatique(Command : j u) 

► Cette fonction permet de regler automatiquement le centrage et la 
phase de I'image. Elle ne peut etre utilisee qu'en mode RGB (PC). 

Transmission 

Q][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 1 : Validation 

Accuse de reception 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



* Mappage reel des donnees 1 


00 


: Etape 0 


A : 


Etape 10 (Set ID 10) 


F : 


Etape IS (Set ID IS) 


10 : 


Etape 16 (Set ID 16) 


64: 


Etape 100 


6E: 


Etape 110 


73 : 


Etape 115 


74 : 


Etape 116 


C7: 


Etape 199 


FE : 


Etape 254 


FF : 


Etape 255 



Mappage reel des donnees 
2 

00:-40 
01 : -39 
02:-38 

28 :0 

4E : +38 
4F : +39 
50 : +40 



1 9. Egaliseur (Command : j v) 

► Pour regler la fonction Egaliseur 
Transmission 

[j][v][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
MSB 

Data : 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



I— Frequence -I ' — 



Informations 



_l 



Frequence: 0 120Hz 

1 200Hz 

2 500Hz 

3 1.2kHz 

4 3 kHz 

5 7.5 kHz 

6 12kHz 
Pas (donnees de frequence) : 

Reportez-vous a la section « mappage des donnees 3 ». 
Voir page 115. 

Accuse de reception 

[v][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* Expression de la commande d'egalisation 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


Frequence 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3 KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


pas 


Valeur 
OSD 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



ex) Si vous voulez definir une frequence de 500 Hz et 
une valeur de -20 sur I'affichage a I'ecran, 
Reportez-vous a la section « mappage des donnees 3 » 
puis recherchez la valeur Step (pas) pour -20. 
010 (500Hz) 00011 (Step 3) => 01000011 => 43 
(Hexadecimal): [j][v][ ][SetlD][ ][43][Cr] 

* 3 bits pour la frequence et 5 bits pour le pas font 8 
bits (1 octet). Puis changez les 8 bits en code hexadeci- 
mal. 



20.Syntonisation (Command : m a) 

► Permet de selectionner les chaTnes selon le nombre 

physique suivant. 
Transmission 

[m][a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Datal][ ][Data2][Cr] 
Donnee 00 : donnees de la chaTne superieure 

Donnee 01 : donnees de la chaTne inferieure 
ex. No. 47 -> 00 2F (2FH) 
No. 394 -> 01 88 (188H), 
DTV No. 0 -> Peu importe 

Donnee 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio 

Plage de donnees de la chaTne 
Analogique - Min: 00 ~ Max: 63 (0-99) 
Numerique - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0-999) 

Accuse de reception 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

Donnee Min: 00 ~ Max: 7DH 



21 . Ajouter/sauter un canal (commande : m b) 

► Pour definir le statut « sauter » au programme en cours. 
Transmission 

[m][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee 00 : Sauter 01 : Add.(Ajouter) 

Accuse de reception 

[b] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

22. Cle (Command : m c) 

► Pour envoyer le code cle de telecommande a IR. 
Transmission 

N[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Donnee: Code cle - Voir page 108. 

Accuse de reception 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

23. R6tro6clairage (Command : m g) 
(Television LCD uniquement) 

► Pour controler le retroeclairage 
Transmission 



H[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Informations : Information min : 00 ~ max : 64 (* transmis- 
sion par code hexadecimal) 

Accuse de reception 

[g][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



24. Selection de I'entree (Command : x b) 
(principale) 

► Permet de selectionner la source d'entree de I'image principale. 
Transmission 

[x][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Donnee: Structure 



MSB 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


1 — Entree externe — 1 I— Numero d'entree — 1 


Numero d'entree 


Donnee 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogique 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Composant 


0 


1 


1 


0 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 



Numero d'entree 


Donnee 


0 


0 


0 


0 


Entreel 


0 


0 


0 


1 


Entree2 


0 


0 


1 


0 


Entree3 



Accuse de reception 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



* Mappage rgel des donnees 3 (Egaliseur) 



pas 


OSD 


pas 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 
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